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FICHE TECHNIQUE
PONCEUSE DE PRECISION COMPACTE
Puissance nominale 120V, 60 Hz, c.a.
Ampérage 0,8A
Vitesse 13 000 osc. /min (a vide)
Taille du patin de poncage 133%x92mm/51/ax35/spo
Poids 0,78 kg (11b 12 02)

Besoin d’aide?
Appelez le Service d’assistance téléphonique sans frais au

1866 349-8665 (lundi au vendredi: 9 h 317 h (HNE))
e Questions techniques

e Pieces de rechange

e Pieces manquantes dans I'emballage
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A MISES EN GARDE DE SECURITE GENERALES

AVERTISSEMENT : Avant d’utiliser I'outil ou les accessoires, veuillez
lire le présent guide et suivre toutes les reégles de sécurité ainsi que les
consignes d’utilisation. Toutefois, les mesures, consignes et instructions
qui figurent dans ce guide ne peuvent étre appliquées a tfoutes les
situations possibles. Il faut comprendre que l'utilisateur doit aussi faire
preuve de bon jugement et de prudence.

Le guide d’utilisation comprend :

* Regles de sécurité générales * Assemblage

* Régles de sécurité spécifiques ¢ Fonctionnement
et symboles * Entretien

¢ Description fonctionnelle * Accessoires

PROTECTION DES YEUX, DES OREILLES ET DES POUMONS

PORTER DES LUNETTES ¢~  PORTER UNE PORTER UNE
DE PROTECTION PROTECTION PROTECTION
APPROUVEESPARLACSA \_"  AUDITIVE DU VISAGE

PORTEZ TOUJOURS UNE PROTECTION OCULAIRE CONFORME AUX EXIGENCES DE
LA CSA OU A LA NORME DE SECURITE 287.1 DE L’ANSI.

LES PROJECTIONS DE DEBRIS peuvent causer une affection oculaire permanente.

Les verres correcteurs NE remplacent PAS une protection oculaire appropriée.
AVERTISSEMENT : Les lunettes non conformes peuvent causer de graves blessures si
elles se brisent pendant le fonctionnement d’un outil électrique.

TOUJOURS PORTER UNE PROTECTION AUDITIVE
AVERTISSEMENT : Portez une protection auditive lorsque vous utilisez I'outil pendant
des périodes prolongées ou si le fonctionnement est bruyant.

PORTEZ UN MASQUE ANTIPOUSSIERES CONGU EXPRESSEMENT POUR TRAVAILLER
AVEC UN OUTIL ELECTRIQUE DANS UN ENVIRONNEMENT POUSSIEREUX.
AVERTISSEMENT : Les poussiéres produites lors du sablage, du sciage, du meulage,
du pergage ou des autres activités de construction risquent de contenir des produits
chimiques cancérigénes, ou pouvant causer des déficiences congénitales ou d'autres
anomalies génétiques. Ces produits chimiques sont entre autres : plomb provenant des
peintures au plomb, silice cristalline provenant des briques, du ciment et des autres
produits de magonnerie, arsenic et chrome provenant du bois traité chimiquement. Le
niveau de risque associé a I'exposition a ces produits dépend de la fréquence a laquelle
ce genre de fravail est effectué. Pour réduire I'exposition a ces produits chimiques,
assurez-vous que les espaces de travail sont bien ventilés et portez un équipement de
sécurité approuvé, comme un masque antipoussiére congu spécialement pour filtrer les
particules microscopiques.

A
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SECURITE EN MATIERE D’ELECTRICITE

AVERTISSEMENT : Pour éviter les risques de choc électrique, d'incendie et
pour ne pas endommager l'outil, utilisez un circuit de protection approprié.

L'outil est cablé en usine pour une alimentation de 120 V c.a. Il doit étre branché sur un
disjoncteur ou un fusible temporisé de 120 V c.a. et 15 A. Pour éviter les risques de choc
électrique ou d'incendie, remplacez sans attendre le cordon d'alimentation s'il est usé,
coupé ou endommagé.

La fiche de Poutil électrique doit étre branchée dans une prise assortie. Ne modifiez jamais la
fiche. N'utilisez pas de fiche d’adaptation avec les outils mis a la terre. Lutilisation de fiches
non modifiées et de prises assorties réduit les risques de décharge électrique.

Evitez tout contact avec les surfaces reliées a la terre telles que les tuyaux, les radia-teurs, les
cuisiniéres et les réfrigérateurs. Les risques de décharge électrique sont accrus lorsque votre
corps est en contact avec une surface mise a la terre.

N’exposez pas les outils électriques a la pluie ni a Phumidité. Toute infiltration d'eau dans
I'outil augmente les risques de décharge électrique.

N’utilisez pas le cordon de fagon abusive. N'utilisez jamais le cordon pour transporter Poutil
ou pour le débrancher de la prise de courant en tirant dessus.

Tenez le cordon a Pécart de la chaleur, de I’huile, des arétes vives et des pieces mobiles. Les
cordons endommagés ou emmélés augmentent les risques de décharge électrique.

Lorsque vous utilisez un outil électrique a 'extérieur, servez-vous d’une rallonge congue pour un usage
extérieur. Lutilisation de ce type de rallonge permet de réduire les risques de décharge électrique.

Si vous devez vous servir de Poutil électrique dans un lieu humide, utilisez une alimentation
électrique protégée par un disjoncteur différentiel de fuite a la terre (DDFT). Lutilisation d’un
disjoncteur de fuite a la terre réduit les risques de décharge électrique.

SECURITE - OUTIL ELECTRIQUE

AVERTISSEMENT : Veuillez lire tous les avertissements en matiére de sécurité ainsi que les
instructions. Le non-respect des avertissements et des instructions ci-aprés peut causer un
choc électrique, un incendie ou des blessures graves.

Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour consultation future.

SECURITE - ESPACE DE TRAVAIL
Lespace de travail doit étre propre et bien éclairé. Un lieu encombré ou sombre est propice
aux accidents.

N'utilisez pas un outil électrique dans un environnement aux propriétés explosives, comme
en présence de poussiéres, de liquides ou de gaz inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussiéres ou les vapeurs.

Gardez les spectateurs et les enfants a I’écart pendant que vous utilisez I'outil. Une distraction
pourrait vous faire perdre la matftrise de 'outil.
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SECURITE PERSONNELLE

Restez sur vos gardes et faites preuve de bon jugement. N'utilisez pas 'outil si vous
étes fatigué ou sous I'influence de drogues, de médicaments ou de 'alcool. Un moment
d’inattention peut entrainer de graves blessures.

Portez un équipement de protection individuelle adéquat. Portez toujours des lunettes de
sécurité. L'utilisation d’équipement de protection, comme un masque antipoussiére, des
chaussures a semelle anti-dérapante, un casque de protection et des protecteurs auditifs,
aide a réduire les risques de blessures.

Evifez!es mises en marche accidentelles. Assurez-vous que I'interrupteur est a la position
d’ARRET (OFF) avant de brancher Poutil a une prise de courant ou un bloc-pile, avant ramasser ou
de transporter 'outil. Ne transportez pas un outil électrique en laissant votre doigt sur la détente et
ne branchez pas un outil si l'interrupteur est en position de MARCHE (ON).

Retirez les clés de réglage ou les autres clés avant de mettre 'outil en marche (ON). Le fait
de laisser une clé quelconque sur une piéce tournante de l'outil peut causer des blessures.

Evitez tout état de déséquilibre. Tenez-vous de fagon a étre stable sur vos pieds en tout
temps. Vous pourrez ainsi mieux maftriser I'outil en cas d’urgence.

Portez des vétements appropriés. Ne portez pas des vétements amples ni des bijoux. Tenez
vos cheveux, vétements et gants a I’écart des piéces mobiles. Les vétements amples, les
bijoux et les cheveux longs peuvent rester pris dans les pieces mobiles.

Si vous utilisez un systéme de dépoussiérage, assurez-vous qu’il est bien branché et qu’il
fonctionne adéquatement. Lemploi d’un tel systéme aide a réduire les risques liés a la
poussiére en suspension dans Iair.

UTILISATION DE LOUTIL ELECTRIQUE ET ENTRETIEN

Ne forcez pas l'outil. Utilisez I'outil qui convient au travail a effectuer. Un outil approprié
permet de bien faire le travail de fagon sécuritaire au régime pour lequel il a été congu.

N'utilisez pas un outil électrique si vous ne pouvez 'allumer ou I’éteindre avec l'interrupteur. Un
outil qui ne peut étre contrdlé au moyen de son interrupteur est dangereux et doit étre réparé.

Retirez le bloc-piles ou débranchez le cordon lorsque l'outil n’est pas utilisé, avant de
procéder a son entretien ou de changer des accessoires et avant de le ranger. \ous évitez
ainsi de faire démarrer I'outil accidentellement.

Rangez les outils non utilisés hors de la portée des enfants et de toute personne qui n’est pas
familiarisée avec 'outil et son fonctionnement. Les outils peuvent étre dangereux s'ils sont
utilisés par quelqu’un qui ne s’y connait pas.

Entretenez vos outils avec soin. Inspectez I'outil pour déterminer s’il y a des piéces coincées,
endommagées, désalignées, brisées ou mal installées et pour vous assurer que rien ne nuit au

bon fonctionnement de loutil. Si 'outil est endommagé, faites-le réparer avant de I'utiliser a
nouveau. De nombreux accidents sont causés par des outils mal entretenus.

A
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Gardez les outils de coupe bien affiités. Les outils bien entretenus et bien affatés sont moins
susceptibles de se coincer et sont plus faciles & matftriser.

Utilisez l'outil électrique et les accessoires conformément aux présentes instructions, en
tenant compte de la zone de travail et du projet a réaliser. Lemploi d’un outil a des fins qui ne
lui conviennent pas présente des dangers.

ENTRETIEN
Lentretien de cet outil électrique doit étre effectué uniquement par une personne qualifiée;

utilisez seulement des piéces de rechange identiques aux piéces initiales. Ces précautions
assurent le respect des exigences de sécurité relatives a I'outil électrique.
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A REGLES DE SECURITE SPECIFIQUES

AVERTISSEMENT : Familiarisez-vous avec la ponceuse de précision
compacte. Avant de brancher la ponceuse, veuillez lire et comprendre
le présent guide d’utilisation. Apprenez quelles sont les applications

de l'outil et ses limites ainsi que les dangers possibles en ce qui a trait a
son utilisation. Le fait de suivre ces consignes réduit les risques de choc
électrique, d’'incendie et de blessure grave.

DE PROTECTION peut projeter des objets dans les yeux et causer des

APPROUVEES PARLACSA 1| oq 5y res permanentes. Portez TOUJOURS des lunettes de
sécurité (pas des lunettes normales) homologuées CSA ou conformes a la norme 2871
de I'ANSI. Les lunettes de tous les jours n'ont que des verres résistant aux impacts. Elles
NE SONT PAS des lunettes de sécurité.

A PORTER DES LUNETTES Portez toujours des lunettes de sécurité. Un outil électrique

AVERTISSEMENT : Les lunettes ou lunettes de sécurité qui ne sont pas conformes a la
norme Z87.1 de ’ANSI peuvent causer de graves blessures si elles se brisent.

AVERTISSEMENT : Utilisez toujours un masque antipoussiére lorsque vous effectuez des
travaux de pongage.

AVERTISSEMENT : Portez toujours une protection de l'ouie lors du pongage, surtout
dans le cas d’'une utilisation prolongée.

AVERTISSEMENT : Débranchez toujours l'outil de la source d’alimentation avant de
changer la lame ou de faire des réglages.

Ne portez pas de gants, de cravate, ni de vétements amples.

Immobilisez la piéce a travailler. Pour ce faire, utilisez un étau ou des brides de fixation
pour retenir la piéce a fravailler. Vous pouvez ainsi utiliser vos deux mains pour faire
fonctionner l'outil.

Ne poncez jamais un matériau trop petit pour étre retenu solidement.

Assurez-vous qu’aucun clou ni corps étranger ne se frouve dans la section de la piece a
travailler qui doit étre poncée.

Tenez toujours vos mains éloignées de la trajectoire du patin de poncage. Evitez de
placer vos mains ou un mouvement brusque pourrait les faire glisser sur la trajectoire du
patin de pongage.

Pour éviter les blessures et le démarrage accidentel de l'outil, débranchez toujours I'outil
de la source d’alimentation avant d’installer ou d’enlever le godet a poussiére.
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SECURITE - RALLONGE ELECTRIQUE

Assurez-vous que la rallonge utilisée avec I’outil est de calibre approprié. Si vous utilisez
une rallonge, choisissez-en une dont le calibre est suffisant pour acheminer le courant
débité par l'outil. Un cordon de calibre inférieur entraine une chute de tension, ce qui a
pour effet de provoquer une perte de puissance et une surchauffe.

Le tableau ci-aprés indique le calibre approprié en fonction de la longueur du cordon et
de l'intensité nominale indiquée sur la plaque signalétique. En cas de doute, utilisez le
calibre supérieur suivant. Plus le numéro de calibre est petit, plus le cordon est gros.

Assurez-vous que la rallonge électrique est en bon état et qu’elle est correctement
cablée. Toujours remplacer une rallonge électrique endommagée ou faites-la réparer par
un électricien qualifié avant de I'utiliser. Protégez la rallonge électrique des arétes vives,
de la chaleur excessive et des endroits humides.

Utilisez un circuit électrique distinct pour vos outils électriques. Ce circuit ne doit pas
étre inférieur a un calibre 14 et il doit étre protégé par un disjoncteur ou par un fusible
temporisé de 15 A. Avant de raccorder I'outil a sa source d'alimentation électrique,
assurez-vous que l'interrupteur est a la position d’arrét (OFF) et que I'intensité nominale
de la source d’alimentation électrique est la méme que celle indiquée sur la plaque
signalétique. Une tension inférieure risque d'endommager le moteur.

AVERTISSEMENT : Veuillez réparer ou remplacer immédiatement une rallonge
endommagée ou usée.

Sélectionnez une rallonge de calibre et de longueur appropriés en consultant le
tableau ci-dessous.

Si vous vous servez d’un outil électrique a I'extérieur, utilisez une rallonge pour I'extérieur
marquée « W-A » ou « W ». Ces rallonges ont un courant nominal précis pour une
utilisation a I'extérieur, ce qui réduit les risques de décharge électrique.

AVERTISSEMENT : Tenez la rallonge a ’écart de la surface de travail. Placez-la de fagon
a ce qu’elle ne risque pas d’étre coincée dans la piéce a travailler, dans d’autres outils ou
obstructions pendant que vous travaillez avec 'outil électrique.

CALIBRE MINIMUM DES RALLONGES
ELECTRIQUES (AWG) (120 V seulement)
Intensité nominale Longueur en pieds
Plus Max. 7.5m 15 m 30 m 45 m
de de (25 pi) | (50 pi) | (100 pi) | (150 pi)
0 6 18 16 16 14
6 10 18 16 14 12
10 12 16 16 14 12
12 16 14 12 Sans objet
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SYMBOLES

AVERTISSEMENT : Certains des symboles ci-dessous peuvent étre indiqués sur I'outil.
Veuillez les étudier et en retenir la signification. Une interprétation appropriée de ces
symboles vous permettra d'utiliser I'outil de maniére plus efficace et sécuritaire.

Courant continu

Vitesse a vide

Courant alternatif ou continu

\V/ Volts
A Ampéres
Hz Hertz
W Watts
kW Kilowatts

Construction de classe Il

Microfarads

Construction avec protection
contre les éclaboussures

Construction étanche a l'eau

L Litres
kg Kilogrammes
H Heures

Mise a la terre de protection
au niveau de la borne de
terre, outils de classe 1

Newtons par centimétre carré

Pascals

Révolutions ou mouvements
alternatifs par minute

Oscillations a la minute

Diameétre

Minutes

Position d’arrét

Secondes

Courant alternatif

Fléche

Mise en garde

Courant alternatif triphasé

Portez des lunettes
de sécurité

Courant alternatif triphasé
avec neutre

€.

'LisTED!

Intertek

3042597
JD2443U

=) Portez un masque
— antipoussiéres

— Portez une protection

) de l'ouie

Ce symbole indique que I'outil est homologué par ETL Testing
Laboratories, Inc. et qu’il satisfait aux normes canadiennes et

américaines. Conforme aux normes UL 60745-1, 60745-2-4.
Certifié conforme a la norme CAN/CSA C22.2 Nos 60745-1, 60745-2-4.
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CONNAISSEZ VOTRE PONCEUSE DE PRECISION COMPACTE

Orifices de
Interrupteur Poignée refroidissement
Marche/Arrét

Events du filtre du godet
a poussiére

Godet a
poussiéere

Orifices de refroidissement

Systéme de fixation
auto-agrippant

Papier Papier Papier
abrasif abrasif abrasif
80 grains 120 grains 240 grains
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ASSEMBLAGE ET FONCTIONNEMENT

INSTALLATION DU GODET A POUSSIERE

Insérez le godet & poussiére (1) sur le
conduit déjection de la poussiére (2) (Fig. 1).

Poussez le godet a fond sur le conduit.
Remarque : Retirez et nettoyez
régulierement 'assemblage du godet
a poussiére pour éliminer la poussiére
accumulée dans le godet.

NETTOYAGE DU GODET A POUSSIERE

Le godet a poussiére accumule la poussiére
de pongage. En conséquence, il doit étre
nettoyé régulierement afin d'étre efficace.

Saisissez les cotés du godet (1) et
tirez dessus pour le sortir du conduit
d’éjection (2) (Fig. 2).

Insérez un petit tournevis a lame

plate & l'avant de I'assemblage du
godet a poussiére (3) et disjoignez
délicatement le dessus du godet (4) de
la section du bas de celui-ci (5) (Fig. 3).
Remarque: Il est préférable
d’effectuer cette étape a I'extérieur

ou au-dessus d’une poubelle, car la
poussiére risque de sortir facilement
du godet.

Agitez le godet pour en faire sortir
toute la poussiére.

Avec une brosse a poils doux SECHE,
enlevez la poussiére du filtre qui se
trouve a l'intérieur du dessus du godet.

Aprés avoir éliminé toute la poussiere
de pongage du godet, replacez les
sections du godet ensemble. Un
déclic se fera entendre.

Replacez le godet a I'arriéere de la
ponceuse.

Remarque : Assurez-vous de pousser
a fond le godet sur le conduit a
I'arriere de la ponceuse.

Fig. 3
INSTALLATION DU PAPIER ABRASIF

AVERTISSEMENT : Débranchez la
ponceuse de la source d’alimentation
avant d’installer ou de changer le papier
abrasif.

Appuyez fermement sur le papier
abrasif (1) pour le fixer sur le tampon
auto-agrippant (2) (Fig. 4).

Remarques :

a) Placez le papier abrasif sur le tampon de
fagon a ce que les trous du papier salignent
avec les trous correspondants sur le tampon
auto-agrippant.

b) Appuyez sur le papier abrasif pour le fixer
solidement sur le tampon auto-agrippant.
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ASSEMBLAGE ET FONCTIONNEMENT (suite)

INSTALLATION DU PAPIER ABRASIF - suite

Fig. 4

2. Enlevez le papier abrasif (1) en tirant
dessus et en le pelant du tampon
autoagrippant (2) (Fig. 5).

Fig. 5

CHOIX DU PAPIER ABRASIF

Assurez-vous de sélectionner un papier
abrasif dont la dimension et le style
sont appropriés a la ponceuse. Voici les
caractéristiques du papier approprié :

. Il s’ajuste sur le tampon sans dépasser
ou sans que le tampon soit exposé.

o Il comporte des trous de 3/8 po, qui
correspondent au modéle de trous sur
la base de la ponceuse

. Le dos du papier peut étre utilisé avec
un systéme auto-agrippant.

Il est extrémement important de choisir
le type de grains et de papier abrasif
appropriés afin d'obtenir un fini poncé de
qualité supérieure. Loxyde d’aluminium,
le carbure de silicium et les autres abrasifs
synthétiques sont recommandés pour le
pongage a l'aide d'un outil électrique.

Les abrasifs naturels comme le silex et le
grenat sont trop doux pour constituer un
usage économique avec une ponceuse
électrique.

En général, un grain grossier permet
d'enlever le plus de matériau possible et

un grain fin procure le meilleur fini, quels
que soient les travaux de pongage. L'état de
la surface a poncer détermine le grain qui
procurera les meilleurs résultats.

Remarque : Le nombre de grains est souvent
indiqué par un chiffre. Plus le chiffre est
élevé, plus le grain est fin. Plus le chiffre est
bas, plus le grain est gros.

Si la surface est rude, commencez avec

un gros grain et poncez jusqu'a ce que la
surface soit uniforme. Vous pouvez alors
utiliser un grain moyen pour éliminer les
rayures laissées par 'abrasif a grain grossier.
Pour la finition de la surface, utilisez un grain
fin. Continuez a poncer avec chaque type de
grain jusqu'a ce que la surface soit uniforme.

AVERTISSEMENT

Pour plus de sécurité, avant de se servir

de la ponceuse, l'utilisateur doit lire les
sections du guide d'utilisation intitulées

« MISES EN GARDE DE SECURITE
GENERALES », « SECURITE - OUTIL
ELECTRIQUE », « REGLES DE SECURITE
SPECIFIQUES », « SECURITE — RALLONGE
ELECTRIQUE » et « SYMBOLES ».

Chaque fois que vous uftilisez la
ponceuse de précision compacte,
effectuez les vérifications suivantes :

1. Le cordon n'est pas endommagé.

2. Vous portez des lunettes de sécurité
et un masque antipoussiére.

3. Vous portez une protection auditive.

4. Le papier abrasif est approprié pour
la tache.

5. Le papier abrasif est en bon état et il
est correctement installé.

Le non-respect de ces consignes de
sécurité peut accrofitre sensiblement les
risques de blessures.
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ASSEMBLAGE ET FONCTIONNEMENT (suite)

AVERTISSEMENT : Portez toujours des
lunettes de sécurité ou des lunettes de
protection avec écrans latéraux lorsque vous
utilisez la ponceuse. Lors de l'utilisation de
outil, des corps étrangers peuvent étre
projetés, ce qui risque de causer une grave
affection oculaire.

Portez toujours un masque antipoussiéres
approprié lorsque vous utilisez la ponceuse.

INTERRUPTEUR MARCHE/ARRET

Pour mettre en marche la ponceuse (ON),
appuyez sur le bouton du haut (1) jusqua ce
quelle démarre. Pour éteindre la ponceuse
(OFF), appuyez sur le bouton du bas (2) (Fig. 6).

PONGCAGE

Fixez la piece a travailler pour I'empécher de
se déplacer pendant le pongage. Utilisez un
étau si possible.

AVERTISSEMENT : Une piéce a travailler
qui n’est pas fixée adéquatement peut
étre projetée, ce qui risque de causer des
blessures a I'utilisateur.

AVERTISSEMENT : Mettez la ponceuse en
marche seulement lorsque toute la surface
du tampon repose sur la piéce a travailler.

Si vous ne respectez pas cette consigne, le
papier abrasif peut se détacher, ce qui risque
de causer des blessures.

Fig. 7

Placez la ponceuse sur la piéce a travailler
de fagon a ce que toute la surface du papier
abrasif soit en contact avec la piece a
travailler. Mettez I'outil en marche (ON) en
appuyant sur le bouton du haut (MARCHE/
ARRET). Déplacez lentement la ponceuse
sur la piéce a travailler en effectuant des
mouvements paralléles, en cercle ou

en travers. Grace au mouvement orbital
aléatoire de la ponceuse (petits cercles),
vous navez pas a déplacer la ponceuse dans
le sens du grain ou a la déplacer foujours
dans la méme direction (Fig. 7).

Remarque : Tenez la ponceuse par la
poignée sur le dessus de celle-ci tout en
évitant de recouvrir les orifices d’'aération (1)
du moteur (Fig. 8). Le fait de boucher les
orifices pourrait faire surchauffer le moteur
et 'lendommager.

A
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ASSEMBLAGE ET FONCTIONNEMENT (suite)

NE FORCEZ PAS LA PONCEUSE. Le poids de la
ponceuse est habituellement suffisant pour assurer
une pression adéquate. Laissez la ponceuse et le
papier abrasif faire le travail. Lapplication d'une
pression additionnelle ne fera que ralentir le
moteur, accélérer I'usure du papier abrasif et réduire
grandement la vitesse de la ponceuse. Une pression
excessive surchargera le moteur, entrainant une
surchauffe et causant des dommages en plus de
produire un fini de qualité inférieure sur la piece

a travailler. Les enduits de finition ou la résine sur

le bois ont tendance a ramollir sous la chaleur de

la friction, ce qui obstruera rapidement le papier
abrasif. Ne poncez pas trop longtemps au méme
endroit, car I'action rapide de la ponceuse finira par
enlever une trop grande quantité de matériau, ce
qui rendra la surface inégale.

Un pongage prolongé peut faire surchauffer le
moteur. Si cela se produit, éteignez la ponceuse,
attendez que le tampon abrasif s'immobilise
complétement et soulevez la ponceuse de la piece
a travailler. Pendant que le moteur refroidit, brossez,
enlevez ou aspirez la poussiére accumulée dans les
orifices avant de poursuivre le pongage.

Aprés avoir fini de travailler, éteignez (OFF) la
ponceuse en appuyant sur le bouton du bas
(MARCHE/ARRET). Attendez que le tampon de
pongage soit immobilisé avant de soulever la
ponceuse de la piéce a fravailler.

ENTRETIEN
RENSEIGNEMENTS GENERAUX

AVERTISSEMENT : Pour I'entretien, utilisez
uniquement des piéces de rechange identiques.
Lutilisation de toute autre piece peut poser un
danger ou endommager l'outil.

N'UTILISEZ PAS des solvants pour nettoyer les
piéces en plastique. La plupart des plastiques
peuvent &tre endommagés par divers types de
solvants commerciaux. Servez-vous d'un chiffon
propre pour enlever la saleté, la poussiére, I'huile, la
graisse, efc.

AVERTISSEMENT : Evitez le contact des pieces en
plastique avec du liquide de frein, de l'essence, des
produits a base de pétrole, de I'huile pénétrante,
efc. lls contiennent des produits chimiques qui
peuvent endommager, affaiblir ou détruire le
plastique.

N'utilisez pas les outils de fagon abusive, ce qui
risque d'endommager l'outil et la piece a travailler.

AVERTISSEMENT : NE TENTEZ PAS de modifier les
outils ni de créer des accessoires. Toute modification

de la sorte constitue un abus pouvant entrainer une
situation dangereuse qui risque de causer des blessures
graves. Cela annulerait aussi la garantie.

Il'a été démontré que les outils électriques sont sujets

a une usure accélérée et a un risque de défaillance
prématurée lorsqu'ils sont utilisés sur des embarcations
ou des voitures sport en fibre de verre, des cloisons
séches, des reboucheurs ou du platre, Les éclats et

les grains de ces matériaux sont trés abrasifs pour les
pieces des outils électriques, comme les roulements,
les balais, les commutateurs, etc. En conséquence,

il est déconseillé d'utiliser cet outil pour des travaux
prolongés sur les surfaces en fibre de verre, les cloisons
séches, les reboucheurs ou le platre. Si vous utilisez
loutil sur ces matériaux, il est extrémement important
de netftoyer fréquemment l'outil a l'aide d'un jet dair.

AVERTISSEMENT : Portez toujours des lunettes
protectrices ou des lunettes de sécurité avec
écrans latéraux pour tous les travaux de coupe.

Il est également essentiel de porter des lunettes
protectrices ou des lunettes de sécurité avec écrans
latéraux ainsi qu’un masque antipoussiéres lorsque
vous éliminez la poussiére de l'outil a l'aide d'un jet
d'air. Le non-respect de ces mesures de sécurité
peut entrainer des dommages permanents aux
yeux ou aux poumons.

LUBRIFICATION

Tous les roulements de cet outil sont lubrifiés avec
une quantité suffisante de lubrifiant de qualité
supérieure pour toute la vie utile de l'outil pourvu
qu'il soit utilisé dans des conditions normales. En
conséquence, aucune lubrification additionnelle
n'est requise.
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LISTE DES PIECES

AVERTISSEMENT :
Lors de réparation ou d’entretien, utilisez uniquement des piéces de rechange d'origines.. L'utilisation
de toute autre piéce peut causer un risque d'accident ou endommager la ponceuse.

Toute tentative de réparation ou de remplacement des pieces électriques de cette ponceuse peut
causer un risque d'accident, a moins que la réparation soit effectuée par un technicien qualifié. Pour plus
de renseignements, appelez le Service d'assistance téléphonique sans frais au 1-866-349-8665 (HNE).

Commandez toujours en précisant le NUMERO DE PIECE et non le numéro de code.

No de code No de piéce Nom de la piéce Quantité
1 3011080037 Boitier 1
2 3140080044 Bouton 1
3 3190050006 Rondelle plate 2
4 1061250004 Interrupteur 1
5 1039040013 Moteur 1
6 2030220006 Bride du moteur 1
7 4020010027 Vis M3*6 2
8 2010130053 Coussinet 1
9 3150010119 Ventilateur 1
10 2030030290 Contrepoids 1
11 3150110008 Fixation d’oscillation 1
12 3180050025 Rondelle antipoussiéres 1
13 4010010053 Coussinet 607-2rs 1
14 3180050026 Couverture antipoussiéres 1
15 4030010026 Vis taraudeuse ST2.9*9 2
16 3150120097 Plaque de base 1
17 3190020072 Tampon auto-agrippant 1
18 3190020073 Vis taraudeuse ST2.9*9 1
19 4030010026 Fixation d’oscillation 4

20 3150110009 Godet a poussiére 1
21 3180020040 Joint torique 1
22 6150020009 Filtre a poussiére 1
23 3180030028 Dessus du godet a poussiére 1
24 1130090016 Carte de circuits imprimés 1
25 1190030013 Cordon 1
26 3140010054 Manchon du cordon 1
27 2030050009 Protége-cordon 1
28 4030010099 Vis taraudeuse ST3.9*14 2
29 4030010026 Vis taraudeuse ST2.9*9 1
30 3011080037 Boitier 1
31 4030010106 Vis taraudeuse ST3.9*19 6
GARANTIE

GARANTIE APPLICABLE A LA PONCEUSE DE PRECISION COMPACTE RADLEY

Si cet outil Radley fait défaut en raison d’'un vice matériel ou de fabrication dans I'année
suivant la date d’achat, retournez-le a tfout magasin Home Hardware avec la facture
d’origine aux fins d’échange. Cette garantie ne couvre pas les pieéces consommables,

y compris notamment les lames, les brosses, les courroies, les ampoules ou les batteries.
Cette garantie couvre les vices matériels ou de fabrication seulement. Elle ne couvre pas
I'usure normale, la défaillance en raison d’une utilisation abusive, ou les défectuosités
causées par une utilisation imprudente ou inappropriée. Cette garantie ne s'applique
pas a l'utilisation de ce produit Radley dans des buts commerciaux ou de location.

A



Décoavrez Radley

Cette ponceuse de détail est indispensable si vous
étes prét a passer a la prochaine étape en matiere de
bricolage. La ponceuse est I'outil idéal pour accéder

aux endroits difficiles d’accés que les ponceuses
conventionnelles ne sont pas en mesure d’atteindre.
Elle est parfaite pour les coins peu commodes, les
appuis de fenétres, les escaliers et plus encore.

UNE EXCLUSIVITE HOME HARDWARE
Pour en savoir plus a propos de la gamme d'outils électriques de Radley, visitez
homehardware.ca ou le magasin Home Hardware le plus pres.

MADE IN CHINA / FABRIQUE EN CHINE

HOME HARDWARE STORES LIMITED
ST. JACOBS, ONTARIO NOB 2NO
ORDER ONLINE / COMMANDE EN LIGNE
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