
F26

Sangles pour conduits rigides

N° de cat. Alliage Grosseur nominale (po)
Dimensions (po) Emballage

Diamètre max. de conduit Diamètre de trou
SANGLES À UN TROU POUR CONDUITS RIGIDES

CI1203

Acier galvanisé

3/8 0,68
1/41204BP-50 1/2 0,84 Boîte de 50 unités

1206BP-30 3/4 1,05 Boîte de 30 unités
1208BP-15 1 1,32 5/16 Boîte de 15 unités
1210BP-10 1-1/4 1,66

7/16
Boîte de 10 unités

CI1212 1-1/2 1,90

N° de cat. Alliage Grosseur nominale (po)
Dimensions (po) Emballage

Diamètre max. de conduit Diamètre de trou
SANGLES À DEUX TROUS POUR CONDUITS RIGIDES

1503M10

Acier galvanisé

3/8 0,68

3/16

Coquille de 10 unités
1504-V2-CP

1/2 0,84
Sac de 8 unités

1504M8 Coquille de 8 unités
1506-V2-CP

3/4 1,05
Sac de 5 unités

1506M6 Coquille de 6 unités
1508-V2-CP

1 1,32
Sac de 3 unités

1508M4 Coquille de 4 unités
1510-V2-CP

1-1/4 1,66
1/4

Sac de 2 unités
1510P12 Boîte de 12 unités
1512-V2-CP

1-1/2 1,90
Sac de 2 unités

1512P8 Boîte de 8 unités
1516-V2-CP 2 2,38 9/32 Sac de 2 unités
CI1520 2-1/2 2,88

3/8
CI1524 3 3,50
CI1528 3-1/2 4,00

1/2
CI1532 4 4,50
CI1540 5 5,56
CI1548 6 6,63

CI1203 / CI1212 1503M10 / CI1548


