5074-004

(=),

LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT LUTILISATION.
CONSERVER LES PRESENTES INSTRUCTIONS POUR
REFERENCE FUTURE.

TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS.



GUIDEDYTILISATION

DY COUPE-BORDURE ELECTRIQUE 4.5 4

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe-bordure électrique 4,5 A

Tension nominale 120V~ 60Hz
Courant nominal 45A

Vitesse sans charge 7500/min
Diameétre de coupe max. 35cm /14 po
Diameétre du fil 1,4 mm /0,055 po
Longueur du fil 2x5 m / 2x16 pi
Poids 2,7kg/6 b
Classe de protection Double isolation

Besoin d’aide?

Appelez-nous sur notre ligne d’assistance a la clientele sans frais :

1 833 818-4111 (du lundi au vendredi, de 9 h 4 17 h, heure normale de I'Est)
® Questions tfechniques

® Pigces de remplacement

® Pigces manquantes dans I'’emballage

ACCESSOIRES

Protecteur de végétaux

Poignée auxiliaire

Dispositif de protection

Bobine (assemblée sur 'appareil)
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CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENT! Lors de l'utilisation d’appareils électriques de jardinage, il faut
toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires afin de réduire le risque
d’incendies, de décharges électriques et de blessures, notamment :

AVERTISSEMENT : Lire toutes les instructions.

AVERTISSEMENT : Ce produit contient du plomb, du phtalate ou d’autres produits chimiques
reconnus par I'Etat de la Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou
d'autres dommages au systéme reproducteur. Se laver les mains apres utilisation.

POUR TOUS LES APPAREILS A DOUBLE ISOLATION

® Piéces de rechange. Pour la réparation ou I'entretien, n'utiliser que des pieces de
rechange identiques.

® Raccordements d’appareils polarisés. Pour réduire le risque de décharge électrique,
cet appareil est doté d’une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) et
nécessite I'utilisation d’'une rallonge polarisée. La fiche de I'appareil ne s'insére dans
une rallonge polarisée que d’une seule fagon. Si la fiche n’entre pas entiérement dans
la prise, il faut inverser la fiche. Si la fiche ne s’insére toujours pas, se procurer une
rallonge polarisée adéquate. Une rallonge polarisée nécessite I'utilisation d’'une prise
murale polarisée. Cette fiche ne s'insére dans la prise murale polarisée que dans un
seul sens. Si la fiche n’entre pas entierement dans la prise, il faut I'inverser. Si la fiche
ne s’insére toujours pas, contacter un électricien qualifié pour faire installer une prise
murale appropriée. Ne pas modifier la fiche de I'appareil, ni la prise, ni la fiche de la
rallonge de quelque maniére que ce soit.

POUR TOUS LES APPAREILS

o Eviter les environnements dangereux. Ne pas utiliser d’appareils dans des endroits
humides ou mouillés.

® Ne pas utiliser sous la pluie.

® Tenir les enfants a I'écart. Toute personne autre que I'utilisateur doit étre tenue a
I'écart de la zone de travail.

® Porter des vétements appropriés. Ne pas porter de vétements amples ou de bijoux.
Ceux-ci peuvent se coincer dans les piéces en mouvement. Il est recommandé
d'utiliser des gants protecteurs et des chaussures solides pour travailler a I'extérieur.
Porter un bonnet de protection pour contenir les cheveux longs.

® Porter des lunettes de sécurité. Toujours utiliser un masque protecteur ou un masque
antipoussiére si I'environnement de travail est poussiéreux.

o Utiliser le bon appareil. Ne pas utiliser I'appareil pour un usage autre que celui auquel il
est destiné.

e Un disjoncteur de fuite a la terre (DFT) doit étre installé sur le(s)
circuit(s) ou la (les) prise(s) qui sont utilisés pour cet appareil de jardinage. Des prises
munies d’une protection DFT intégrée sont offertes et peuvent étre utilisées comme
mesure de sécurité supplémentaire.

o AVERTISSEMENT! Afin réduire le risque de décharge électrique, utiliser uniqguement
une rallonge électrique congue pour un usage extérieur, telle que celles de type SW-A,
SOW-A, STW-A, STOW-A, SJW-A, SIOW-A, SJTW-A ou SJTOW-A.

LIRE TOUTES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE COUPE-BORDURE 4,5 A

3



5074-004

® Rallonge électrique! S'assurer que la rallonge est en bon état. Avant 'utilisation d’'une
rallonge électrique, s’assurer que son calibre convient a la consommation électrique
de I'appareil. Une rallonge de calibre inférieur entrainerait une chute de tension, ce
qui aurait pour effet de provoquer une perte de puissance et une surchauffe. Le
tableau 1 montre les dimensions appropriées a utiliser selon la longueur du cordon et
la plaque signalétique de l'intensité. En cas de doute, utiliser le calibre suivant de
capacité supérieure. Plus le calibre est bas, plus la capacité du cordon est élevée. Pour
réduire le risque que le cordon de I'appareil se débranche de la rallonge pendant son utilisation :
i) Faire un noeud comme illustré a la figure 1.

ii) Utiliser I'une des sangles de maintien de la fiche électrique ou I'un des connecteurs
décrits dans ce manuel.

e Eviter tout démarrage accidentel. Ne pas transporter un appareil branché avec le doigt
sur l'interrupteur. S’assurer que l'interrupteur est éteint lors du branchement.

e Eviter toute utilisation abusive du cordon. Ne jamais transporter I'appareil par le
cordon ni tirer sur le cordon pour le débrancher de la prise. Tenir le cordon a I'écart
de la chaleur, de I'huile et des bordures franchantes.

® Ne pas tenir ou ramasser I'appareil en le saisissant par les lames exposées ou les bords
coupants.

® Ne pas forcer I'appareil. [l accomplira un travail de meilleure qualité, en présentant
moins de dangers, si la cadence pour laquelle il a été congu est respectée.

e Eviter tout déséquilibre. Garder les pieds bien ancrés et conserver son équilibre en
fout femps.

® Demeurer vigilant. Surveiller ce que I'on fait. Faire preuve de bon sens. Ne pas faire
fonctionner I'appareil lorsque vous étes fatigué.

® Débrancher I'appareil. Débrancher I'appareil lorsqu’il n’est pas ufilisé, avant I'entretien
ou avant le changement d’accessoires tels que des lames, etc.

® Ranger l'appareil a I'intérieur lorsqu’il n’est pas utilisé. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés,
les appareils doivent étre rangés a I'intérieur dans un endroit sec, hors de la portée
des enfants.

® Entretenir I'appareil avec soin. Garder le bord tranchant de I'appareil propre et affité
pour obtenir les meilleures performances et réduire le risque de blessure. Suivre les
instructions pour la lubrification et le changement des accessoires. Inspecter
régulierement le cordon de I'appareil et, s'il est endommagé, le faire remplacer ou
réparer par un centre de réparation autorisé. Inspecter périodiquement les rallonges
électriques et les remplacer si elles sont endommagées. Garder les poignées séches,
propres et exemptes d’huile et de graisse.

® \/érifier que les pieces ne sont pas endommagées. Si un protecteur ou une autre piéce
est endommagé, il convient, avant d’utiliser I'appareil, de vérifier cette piéce soigneu-
sement afin de déterminer si elle remplira correctement sa fonction prévue. Vérifier
I'alignement des piéces mobiles, le blocage des pieces mobiles, le bris des pieces,
I'assemblage et toute autre condition pouvant affecter son fonctionnement. Un
protecteur ou une autre piéce endommagée doit étre correctement réparé ou remplacé
par un centre de service autorisé, sauf indication contraire dans le présent manuel.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
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TABLEAU 1 - CALIBRE MINIMUM POUR LES RALLONGES

Volts Longueur totale du cordon en pieds et métres

120V 25 pi/7,6 m |50 pi/15,24 m | 100 pi/30,5 m | 150 pi/45,7 m

240V 50 pi/15,24 m 100 pi/30,5 m| 200 pi/61 m 300 pi/91,4 m

Intensité nominale

Plus de Calibre américain des fils

Pas plus de

0-6 18 16 16 14

6-10 18 16 14 12

10-12 16 16 14 12

12-16 14 12 Non recommandé
Cordon de

rallonge Cordon de I'appareil

(A) Nouer les cordons (B) Brancher la fiche
comme illustré dans la prise

Figure 1 - Méthode pour raccorder une rallonge de fagon solide

TAILLE-BORDURE ET COUPE-HERBE

® S'assurer que les dispositifs de protection sont en place et en bon état de fonctionnement.

® Garder les lames bien aff(tées.

® Tenir les mains et les pieds a distance de la zone de coupe.

® Conserver ces instructions. Les consulter fréquemment et les utiliser pour
former d’autres personnes susceptibles d’utiliser cet outil. Si quelqu’un
emprunte cet outil, s’assurer qu’il dispose de ces instructions.

CONSIGNES DE SECURITE SUPPLEMENTAIRES POUR LES TAILLE-BORDURES

ET LES COUPE-BORDURE

® S'assurer que les dispositifs de protection sont en place et en bon état de marche.

® Ne pas utiliser ce produit si le dispositif de protection n’est pas installé.

® Tenir les mains et les pieds a distance de la zone de coupe.

® Ne pas utiliser de fils de coupe de plus fort calibre que ce qui est
recommandé dans ce guide.

® Ne pas uftiliser de fils de coupe faits d’'un autre matériau — par exemple des
fils métalliques, des cordes ou des piéces similaires.

LIRE TOUTES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE COUPE-BORDURE 4,5 A
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CONSIGNES DE SECURITE

IMPORTANT

Lire attentivement ces instructions avant de procéder a I'assemblage et a l'utilisation.

SYMBOLES

Le tableau suivant illustre et décrit les symboles de sécurité qui pourraient étre
affichés sur cet appareil. Lire, comprendre et suivre toutes les instructions sur
I'appareil avant de procéder a son assemblage et son ufilisation.

LIRE LE MANUEL DE
L'UTILISATEUR - Lire,
comprendre et suivre toutes
les instructions dans le
manuel de l'utilisateur avant
de procéder a I'assemblage
de l'appareil et son utilisation.

Double isolation

ALERTE DE SECURITE -
Indique une précaution,
un avertissement ou un
danger.

DEGAGEMENT. Garder
tous les objets, y compris
les autres personnes, a au
moins 15,2 m /50 pi de
cet appareil.

Pour éviter tout risque de
décharge électrique, ne
pas utiliser dans des
conditions humides ou
mouillées.

Débrancher! Retfirer la
fiche du secteur avant de
procéder a un réglage ou
a un nettoyage, ou sile
cordon est emmélé ou
endommagé.

® 9Pk

PROTECTION DES YEUX ET DES
OREILLES. Toujours porter des
lunettes de protection ou des
lunettes de sécurité avec des
écrans latéraux et, si nécessaire, un
écran facial complet ainsi qu'une
protection auditive compléte lors
de I'utilisation de ce produit.

OBJETS PROJETES.
Prendre garde aux objets
et débris projetés.
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Présentation de votre coupe-bordure 4,5 A

Interrupteur

MARCHE-ARRET Poignée supérieure

Support de fixation
(pour la poignée auxiliaire)

Poignée auxiliaire

. .
d’alimentation P Capot de Bqu‘rons de
Bobine de fil_la bobine  e9agement

tdel
(non illustrée) de fi gggi?m%odedf?il ’

Vis de fixation
(pour la poignée auxiliaire

Bague filetée
(pour régler la longueur

Protecteur
de végétau

Manche télescopique

Bouton de réglage du bottier
du moteur

Boitier du moteur

Couvercle de protection
Protecteur

Téte de coupe avec bobine de fil de végétaux
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ASSEMBLAGE

Avant d’effectuer un entretien ou une réparation de I'appareil, toujours débrancher la
fiche et attendre que le fil de coupe soit complétement arrété. Un fil de coupe en
mouvement présente un risque de décharge électrique et de blessure.

A N'utiliser que des pieces de remplacement d’origine. Toujours avoir a I'ceil le
coupe-fil pendant I'opération d’assemblage, car il peut causer des blessures graves!
ASSENMBLAGE DU COUVERCLE DE PROTECTION

1. Placer le couvercle de protection sur le boitier
du moteur. S’assurer que le fil de coupe n’'y
est pas coincé.

2. Fixer le couvercle de protection a l'aide de
la vis cruciforme fournie.

3. Retirer le couvercle de protection du
coupe-fil.

ASSEMBLAGE DU PROTECTEUR DE VEGETAUX

1. Placer le protecteur de végétaux sur le bottier du
moteur. S’assurer que le fil de coupe n'y est pas coincé.

2. Fixer le protecteur de végétaux a I'aide de la vis
cruciforme fournie.

INSTALLATION DE LA POIGNEE AUXILIAIRE

1. Retirer complétement la vis de fixation de la
poignée auxiliaire.

2. Fixer la poignée auxiliaire sur le support de fixation.

3. Insérer la vis de fixation dans le support de fixation et dans
la base de la poignée auxiliaire, puis la serrer de quelques
tours seulement.

4. Ajuster la poignée auxiliaire comme désiré.

5. Serrer la vis de fixation de fagon a bien fixer la poignée
auxiliaire en place.

BRANCHEMENT A L’ALIMENTATION PRINCIPALE

ATTENTION! Pour des raisons de sécurité, ce produit est muni d’'un court cordon
d’alimentation en tire-bouchon. Ne pas brancher I'appareil a I'alimentation
électrique au moyen de ce cordon d’alimentation. Ce cordon doit étre branché a
une rallonge électrique appropriée. Respecter les exigences techniques de cet
appareil lors de I'achat d’une rallonge.

Pra—
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1. S'assurer que l'interrupteur marche-arrét est en position d’arrét.

2. Doubler la rallonge a environ 3 cm (1,2 po) de I'extrémité. Faire
passer la boucle par le trou de la protection arriere du dispositif
de protection et accrocher la boucle au protecteur de cordon.
Tirer doucement sur le cordon pour s’assurer qu'il est bien fixé.

3. Brancher la rallonge au cordon d’alimentation en tire-bouchon.
CHOIX D’'UNE RALLONGE

AAVERTISSEMENT -

Utiliser uniguement une alimentation Calibre de la rallonge

électrique conforme aux spécifications [ | ongueur de la rallonge | Calibre

de l'appareil.
25 pi/7,5m Calibre 18
50 pi/15 m Calibre 16
100 pi/30 m Calibre 16

UTILISATION

REGLAGE DU MANCHE TELESCOPIQUE

1. Tourner la bague filetée dans le sens horaire pour desserrer.
2. Tirer ou pousser le manche télescopique a la longueur souhaité '
3. Tourner la bague filetée dans le sens antihoraire pour serrer.

REGLAGE DE LA TETE DE COUPE

1. Appuyer sur le bouton de réglage du boitier
du moteur sur le c6té « PUSH ».

2. Faire tourner le boitier du moteur jusqu’a la
position souhaitée. Trois positions sont possibles.

3. Relacher le bouton de réglage du boitier du
moteur. Le boitier du moteur doit se verrouiller
en position en émettant un « clic » sonore.

REGLAGE DE LA POIGNEE AUXILIAIRE
Ajuster I'angle de la poignée auxiliaire de fagon a faciliter
I'utilisation et a éviter toute perte de controle.
1. Desserrer le bouton puis incliner la poignée vers le haut
ou vers le bas.
2. Serrer le bouton pour fixer la poignée auxiliaire dans
la position choisie.
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AVANCE DU FIL AUTOMATIQUE
L’appareil est doté d’un systéme d’avance automatique du fil a deux extrémités.

Les deux extrémités du fil s’allongent automatiquement chaque fois que I'appareil
est mis en marche. Pour favoriser un allongement correct du fil, s’assurer que la

téte de coupe et la bobine de fil ont complétement cessé leur mouvement avant
de remettre I'appareil en marche. Le coupe-fil coupe les fils plus longs jusqu’a un
cercle de coupe défini de 35 cm/14 po en émettant un son audible.

PROTECTEUR DE VEGETAUX

Utiliser le protecteur de végétaux pour garder a distance

les plantes comme les fleurs, les arbres ou d’autres objets

qui pourraient étre touchés par le dispositif de coupe.

1. Déplier le protecteur de végétaux pour I'opération de
taille ou de coupe.

2. Replier le protecteur de végétaux avant le rangement.

A AVERTISSEMENT! ‘
Ne régler la position du protecteur de végétaux que lorsque I apparell est éteint et
que le dispositif de coupe est complétement arrété!

AVERTISSEMENT
Risque de blessure! Ne jamais ufiliser le coupe-herbe sans son couvercle de
protection. Toujours vérifier le bon fonctionnement du coupe-herbe avant de
I'utiliser. Vérifier que la tension du secteur est la méme que la tension de
fonctionnement indiquée sur la plaque signalétique. Toujours porter des lunettes
de protection lors de l'utilisation du coupe-herbe.

MISE EN MARCHE/ARRET

1. Brancher le coupe-herbe a la prise de courant au moyen d'une rallonge.

2. Veiller a adopter une position slre et a tenir fermement I'appareil a8 deux mains.
Ne pas déposer la téte de coupe avec la bobine de fil sur le sol.

3. Pour mettre I'appareil en marche, enfoncer l'interrupteur marche-arrét. Relacher
I'interrupteur marche-arrét pour éteindre I'appareil.

Apres avoir éteint le coupe-herbe, la téte de coupe continue de tourner pendant

quelques secondes. Garder les mains et les pieds a bonne distance pour prévenir

le risque de blessures par coupures.

L’interrupteur marche-arrét ne doit pas étre verrouillé ou bloqué en position

marche. Ne pas utiliser le coupe-herbe si I'interrupteur est endommagé. |l existe

un danger immédiat de blessure si le moteur ne s’arréte pas apres que

I'interrupteur marche/arrét a été relaché.

OPERATION DE COUPE

1. S’assurer que I'étiquette de protection du coupe-fil est enlevée avant
I'utilisation. Veiller a porter des gants pour retirer cette étiquette.

2. Régler l'angle de la t&te du coupe-herbe a 0° pour I'opération de coupe.

3. Tenir le coupe-herbe fermement, en gardant son équilibre avec les pieds
légérement écartés. Si nécessaire, modifier la hauteur de I'outil pour assurer
une posture droite.

10
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&) AVERTISSEMENT RISQUE DE BLESSURE!
® Ne pas couper de I'herbe humide ou mouillée.

® Avant de démarrer le coupe-herbe, s’assurer que la téte de coupe n’entrera pas
en contact avec des pierres, des gravats ou d’autres corps étrangers.

® Mettre en marche le coupe-herbe avant de s’approcher de I'herbe a couper.

® \Veiller a foujours garder le cordon de rallonge derriére soi. Ne jamais passer le
coupe-herbe en fonction sur la rallonge, car celle-ci en subirait des dommages.

® Ne pas surcharger le coupe-herbe lors de son utilisation.

e Eviter tout contact avec des obstacles (pierres, murs, clétures, etc.), car cela
userait rapidement les fils de coupe.

® Ne pas déposer la téte de coupe avec la bobine de fil ur le sol pendant que
I'outil est en fonction.

® S’assurer que la téte de coupe avec la bobine de fil s’est arrétée avant de déposer
I'appareil au sol.

4. Tenir la téte de coupe juste au-dessus du sol a un angle
d’environ 30°.

5. Déplacer lentement I'outil d’'un coté a l'autre dans
un mouvement de balancement.

6. Veiller a ce que le dispositif de coupe reste propre et
exempt d’herbes coupées qui pourraient le coincer.
Faire régulierement une vérification. Relacher
I'interrupteur marche-arrét et débrancher le produit
de l'alimentation électrique avant de le vérifier.

7. Couper I'herbe longue par étapes; ne pas couper
I’herbe longue en une seule fois. Pour des résultats
optimaux, couper I'herbe plus longue par étapes.

8. Placer le coupe-herbe le long du bord de la pelouse,
en le posant sur la roue.

9. Mettre I'outil en marche et pousser le coupe-herbe
vers I'avant lentement, en laissant la roue servir de
guide tout en coupant la bordure de la pelouse.

CONSEILS

1. Pour des résultats optimaux, ne pas couper d’herbe
mouillée, car celle-ci a tendance a coller a la téte de
coupe et au protecteur, et a empécher I'évacuation
appropriée des résidus d’herbe; elle peut aussi causer
des chutes et des glissades.

2. Ne pas laisser le couvercle de bobine trainer sur le sol ou sur d’autres surfaces.

1
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3. Porter une attention particuliere lors de I'utilisation
a proximité d’arbres et de buissons. La téte de coupe
pourrait endommager I’écorce sensible et les piquets
de clbture.

4. Déplier le protecteur de végétaux pour éviter que
le dispositif de coupe ne soit en contact avec des
objets durs tels que des murs et des bordures de trottoir.

ENTRETIEN
Cet appareil ne contient aucune piéce pouvant étre réparée par l'utilisateur.
Communiquer avec un centre de service agréé ou le service a la clientéle
Radley au numéro inscrit a la page 1.

REMPLACEMENT DE LA BOBINE

Ne jamais incorporer au dispositif de coupe des piéces originales usées ou
es pieces tierces. Utiliser uniquement des piéces de remplacement d’origine.

Ne jamais utiliser de fils de coupe métalliques. L'utilisation de piéces tierces

pourrait entrainer des blessures graves et causer des dommages irréparables au

coupe-herbe, et la garantie deviendrait instantanément nulle et non avenue.

1. Débrancher la fiche de la prise de courant.

2. Retourner le coupe-herbe de maniére a ce que la téte de coupe avec la
bobine de fil soit orientée vers le haut.

3. Enfoncer simultanément les deux boutons de dégagement du capot de la
bobine de fil, puis retirer le capot de la bobine de fil.

4. Retirer la bobine de fil épuisée.

5. Libérer de leur dispositif de serrage les deux extrémités du nouveau fil de
bobine. Guider les deux extrémités du fil a travers leur ceillet de sortie de fil
espectif, le coté lisse avec la fleche orientée vers le haut. Vérifier que les
extrémités du fil ne glissent pas hors des fentes de la bobine.

6. Réinsérer la bobine de fil rechargée dans la téte de coupe.

7. Replacer le capot de la bobine de fil. Veiller a ce que les boutons de dégage-
ment du capot de la bobine de fil soient correctement insérés dans les cavités
correspondantes de la téte de coupe. lls s’enclenchent de maniére audible.

8. Ajuster le fil manuellement.

9. Brancher I'appareil sur une prise de
courant et le mettre en marche pour
vérifier la fonction d’avancement
automatique du fil.

12
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Enroulement du fil

REMARQUE : Si l'utilisateur veut enrouler le fil lui-méme, les instructions sont
fournies ci-dessous : I'enroulement par l'utilisateur, cependant, n’est PAS recom-
mandé, car si le fil n’est pas enroulé correctement, le systéme d’avancement du fil
du coupe-herbe risque de mal fonctionner. Pour cette raison, les utilisateurs sont
vivement encouragés a acheter la bobine prébobinée.

NS

2. Enrouler le fil en suivant les fleches directionnelles
sur le bofttier de la bobine et accrocher les deux
extrémités dans les rainures latérales.

ALLONGEMENT DV FIL DE COUPE

Cet appareil est doté d'un systéme d’avance automatique du fil a deux extrémités.
Les deux extrémités du fil s'allongent automatiquement chaque fois que I'appareil
est mis en marche. Pour favoriser un allongement correct du fil, s’assurer que la
téte de coupe et la bobine de fil nt complétement cessé leur mouvement avant de
remettre 'appareil en marche. Le coupe-fil coupe les fils plus longs jusqu’a un
cercle de coupe défini de 35 cm/14 po, en émettant un son audible.

1. Tenir les extrémités libres du fil d’'une main,
trouver le centre du fil de I'autre main et
accrocher cette boucle centrale dans la rainure
de la bobine.

Vérifier régulierement que les fils ne sont pas endommagés et que leur longueur
est correcte.

® Si plus aucun fil ne reste visible, suivre les étapes suivantes :

1. Débrancher la fiche de la prise de courant avant de procéder au remplacement.
2. Remplacer la bobine de fil (voir la section « Entretien »).

® Ajuster manuellement la longueur du fil :

1. Débrancher la fiche de la prise de courant.

2. Appuyer brievement sur le bouton d’avancement manuel du fil puis le relacher.
Retirer les deux extrémités du fil. Répéter au besoin.

RANGEMENT

1. Conserver I'appareil et ses accessoires dans un endroit sec et a I'abri du gel.

2. Toujours ranger I'appareil a I'intérieur dans un endroit inaccessible aux enfants.
La température idéale de rangement se situe entre 10 et 30 °C /entre 50 et 85 °F.

TRANSPORT

1. Eteindre l'appareil et le débrancher avant de le transporter.

2. Protéger I'appareil contre les rayures et 'immobiliser pour éviter qu’il ne soit
endommagé par un choc.
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APRES L'UTILISATION

Apreés utilisation, débrancher l'appareil du secteur et vérifier 'il n’est pas endommagé. Cet
outil électrique ne nécessite aucune lubrification ni aucun entretien supplémentaire. Cet
outil électrique ne contient aucune piece réparable par ['ufilisateur. Les coupe-herbe
alimentés par prise de courant ne doivent étre réparés que par un réparateur autorisé;
utiliser uniquement les pieces de rechange et les accessoires recommandés par le fabricant.
Ne jamais utiliser d’eau ni de nettoyants chimiques pour nettoyer cet outil électrique.
Nettoyer a I'aide d'un chiffon sec. Toujours ranger votre outil électrique dans un endroit sec,
hors de portée des enfants. Garder les fentes de ventilation du moteur propres. Veiller a ce

que toutes les commandes de fonctionnement soient exemptes de poussiere. S'il y a des
étincelles qui apparaissent dans les fentes d’aération, ce phénomeéne est normal et
n’endommagera pas l'outil.

DEPANNAGE
PROBLEME CAUSE SOLUTION
Le coupe- La bobine de fil est sale. Nettoyer la bobine (voir « Entretien »).
herbe vibre.
La bobine de fil est Remplacer la bobine (voir « Entretien »).
défectueuse.
L'appareil ne La prise ne fransmet pas de | Vérifier le cordon, le branche-

démarre pas.

courant.

ment, la fiche; faire réparer par un
électricien qualifié.

Interrupteur marche-arrét
défectueux.
Balais de carbone usés.

Faire réparer par le service
aprés-vente.

Moteur défectueux.
Mauvaise La bobine de fil ne contient | Allonger le fil de coupe (voir
performance pas assez de fil. « Réglages du coupe-herbe ») ou
de coupe. remplacer la bobine

(voir « Entretien »).

Le fil n’a pas été conduit
vers I'extérieur de la bobine
ou seulement sur un coté.

Retirer la bobine et faire passer le
fil par les ceillets de sortie de fil,
puis remettre la bobine.
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LISTE DES PIECES

GUIDE DYTILISATION

DU COUPE-BORDURE ELECTRIQUE4.5 4

A AVERTISSEMENT : Lors de réparation ou d’entretien, n'utiliser que des pieces de rechange
d’origine. L'utilisation de toute autre piece pourrait créer une situation dangereuse ou causer des

dommages au coupe-bordure.

Toute tentative de réparation ou de remplacement de piéces sur ce coupe bordure peut entrainer
un risque pour la sécurité, sauf si I'opération est effectuée par un technicien qualifié. Pour obtenir

plus de renseignements, appelez sans frais le service d’assistance téléphonique au 1833 818-4111 -
du lundi au vendredi, de 9 h 217 h (heure normale de I'Est).

Ne Ne de la piéce Nom de la piéce Quantité
1 AAAA011001 Vis autotaraudeuses ST3x8 1
2 AAAA011002 Lame 1
3 AAAA011003 Protege-fil 1
4 AAAA011004 Carter de moteur droit 1
5 AAAA011005 Vis autotaraudeuse ST4x16 25
6 AAAA011006 Plateau 1
7 AAAA011007 Capuchon 1
8 AAAA011008 Ressort 1
9 AAAA011009 Couvercle du tube droit 1
10 AAAA011010 Couvercle décoratif droit 1
11 AAAAOMOM Tube inférieur 1
12 AAAA011012 Raccord 1
13 AAAA011013 Ecrou M6 1
14 AAAA011014 Bouton de verrouillage 1
15 AAAA011015 Support de poignée droit 1
16 AAAA011016 Poignée droite 1
17 AAAAO011017 Vis autotaraudeuse ST4x12 1
18 AAAA011018 Interrupteur a gachette 1
19 AAAA011019 Ressort 1
20 AAAA011020 Microrupteur 1
21 AAAA011021 Poignée gauche 1
22 AAAAQ11022 Cordon d’alimentation 1
23 AAAA011023 Gaine de cordon 1
24 AAAA011024 Support de poignée gauche 1
25 AAAA011025 Boulon M6x40 1
26 AAAA011026 Poignée auxiliaire 1
27 AAAA011027 Poignée auxiliaire 1
28 AAAA011028 Tube supérieur 1
29 AAAA011029 Couvercle du tube gauche 1
30 AAAA011030 Manchon de verrouillage 1
31 AAAAO01M031 Ensemble de raccordement 1
32 AAAAO0M032 Manchon 1
33 AAAA011033 Loquet de verrouillage 1
34 AAAA011034 Carter de moteur gauche 1
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Ne

Ne de la piece

Nom de la piéce

Quantité

35 AAAA011035 Couvercle de I'extrémité supérieure 1
36 AAAA011036 Couvercle décoratif gauche 1
37 AAAA011037 Assemblage de balai de carbone 2
38 AAAA011038 Support de balai 2
39 AAAA011039 Brochages pour support de balai 2
40 AAAA011040 Ecrou M4 2
4y AAAAO0T1041 Roulements a billes a gorges profondes 608 2
42 AAAAQ011042 Vis & téte cylindrique large cruciforme M4*60 2
43 AAAA011043 Stator 1
44 AAAA011044 Rotor 1
45 AAAA011045 Armoire de plancher du moteur 1
46 AAAA011046 Ventilateur 1
47 AAAAQ011047 Clou creux en cuivre 1
48 AAAA011048 Six boulons d’angle M5*30 1
49 AAAA011049 Insertion 1
50 AAAA011050 Bouton d’embrayage 1
51 AAAAO011051 Ressort 1
52 AAAAO011052 Disque d’enroulement 2
53 AAAA011053 Filament de coupe 1
54 AAAA011054 Circuit imprimé 1
55 AAAA011055 Coupe-fil 1
56 AAAA011056 Protection d’enroulement 2
AO01 AAAAO011057 Assemblage du protége-fil 1
AO02 AAAAO011058 Assemblage du bouton de verrouillage 1
A03 [ AAAAO11059 Assemblage de la poignée auxiliaire 1
A04 | AAAAO11060 Assemblage du disque d’enroulement 1

18




GUIDEDYTILISATION

DU COUPE-BORDURE ELECTRIQUE 4.5 4

GARANTIE

GARANTIE DU COUPE-BORDURE ELECTRIQUE DE 4,5 A DE RADLEY

Si cet appareil Radley fait défaut en raison d’un vice matériel ou de fabrication dans les
trois ans suivant la date d’achat, le retourner a fout magasin Home Hardware avec la
facture d’origine aux fins d’échange. Cette garantie ne couvre pas les piéces consomma-
bles, y compris notfamment les lames, les brosses, les courroies, les ampoules ou les
batteries. Cette garantie couvre les vices matériels ou de fabrication seulement. Elle ne
couvre pas l'usure normale, la défaillance en raison d’une utilisation abusive, ou les
défectuosités causées par une utilisation imprudente ou inappropriée. Cette garantie ne
s’applique pas si ce produit Radley est utilisé a des fins commerciales ou locatives.
Utilisation de niveau consommateur seulement. La garantie n’est pas destinée a des
applications industrielles ni commerciales.
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UNE EXCLUSIVITE HOME HARDWARE
Pour en savoir plus a propos de la gamme d’outils électriques de Radley,
visitez homehardware.ca ou le magasin Home Hardware le plus prés.

MADE IN CHINA / FABRIQUE EN CHINE

HOME HARDWARE STORES LIMITED
ST. JACOBS, ONTARIO NOB 2NO
ORDER ONLINE / COMMANDE EN LIGNE

5074-004

homehardware.ca
© 11/2020 Home Hardware Stores Limited




