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SPECIFICATIONS
Modele PB3300B
Modéle de moteur GB210-2
Type Soupapes en téte, refroidi par air,

4 temps, monocylindre

Cylindrée (cm?)

208

Allumage Allumage transistorisé
Type de démarrage Démarreur a rappel
Capacité d’huile (L) 0,6

Fréquence (Hz) 60

Tension (V) 120

Puissance nominale (kW) 3,0

Puissance maximale (kW) 3,3

Facteur de puissance 1,0

Taux d’isolation F

Capacité du réservoir de carburant (L) 13

Température de fonctionnement (°C) -5340

Altitude maximale du site d'installation (m) 1500

Niveau de pression sonore mesurée (dB(A)) | =73

Incertitude de mesure (dB(A)) <1,5

Niveau de puissance du son garanti (dB(A)) | =96

Poids net (kg) 53

Remarques : le groupe électrogéne avec différentes spécifications et configurations
peut avoir différents parameétres et peut changer a tout moment sans préavis.

Service client / Support technique

1-866-206-0888

www.mecanair.net
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SECURITE DE FONCTIONNEMENT

messages qui suivent ce symbole afin d’éviter tous risques de dommage
matériel, de BLESSURE ou de DECES.
Chaque message de sécurité est précédé d’'un symbole d'alerte de sécurité et d’'un
des trois mots, DANGER, AVERTISSEMENT ou MISE EN GARDE.

& DANGER

n Faire attention a ce symbole d’alerte de sécurité. Se conformer a tous les

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas strictement respectée, en-
trainera des dommages matériels importants, des blessures graves ou un DECES.

A ATTENTION

Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas strictement respectée, peut
entrainer des dommages matériels, des blessures graves ou un DECES.

& MISE EN GARDE

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas strictement respectée,
pourrait entrainer des dommages matériels ou des blessures.

A ATTENTION

LIRE CE MANUEL ENTIEREMENT AVANT LUTILISATION.

Ne PAS utiliser ce groupe électrogéne avant d’avoir lu TOUTES les directives de
sécurité, d'ufilisation et d’entretien décrites dans ce manuel.

Le non-respect des instructions peut entrainer des dommages matériels, des BLES-
SURES ou un DECES.

Les avertissements et les mises en garde contenus dans ce manuel ne peuvent
pas couvrir toutes les conditions ou situations possibles. Il doit &tre compris par
I'utilisateur que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent étre
intégrés a ce produit, mais doivent étre fournis par I'utilisateur.

A ATTENTION

Ce groupe électrogéne est destiné uniquement a un usage résidentiel. Un groupe
électrogéne refroidi par air ne peut pas fonctionner a plein temps.
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A DANGER [R[T& [® |mo

FUMEES TOXIQUES

Un groupe électrogéne utilisé a l'intérieur PEUT VOUS TUER EN QUELQUES MINUTES.
Les gaz d’échappement d’un groupe électrogéne contiennent du monoxyde de
carbone. C’est un poison que vous ne pouvez ni voir ni sentir. Ne I'utilisez JAMAIS
3 I'intérieur d’une habitation ou d’un garage, MEME Sl les portes et les fenétres
sont ouvertes.

Utilisez-le seulement A LEXTERIEUR, loin des fenétres, des portes et des bouches
d’aération.

A ATTENTION

ACIDE (Modéles équipés d’une batterie.)

Soyez toujours prudent lorsque vous utilisez une batterie.

Tenez-la a I'écart de toute flamme, source de chaleur ou étincelle.

Une batterie dégage de I'hydrogéne pendant la charge. Chargez toujours une
batterie dans un endroit bien ventilé.

Evitez le déversement d’'acide de batterie. En cas de contact avec la peau, diluez
immeédiatement I'acide avec de l'eau propre.

& ATTENTION &

FEU

Pendant son fonctionnement, ce groupe électrogéne peut produire des étincelles qui
risquent de déclencher un incendie s'il est a proximité de végétation séche.

Ce groupe électrogéne nest pas nécessairement équipé d’un silencieux avec pare-étincelles.
Si le groupe électrogéne doit étre utilisé a proximité de matériaux inflammables ou sur
un terrain recouvert de matériaux tels que cultures agricoles, forét, broussailles, herbe ou
autres éléments similaires, un pare-étincelles approuvé doit étre installé.

Dans certaines régions, un pare-étincelles est requis par la loi. Veuillez communiquer
avec les services d'incendie de votre région pour connaitre les lois ou réglements relatifs
aux exigences en matiére de prévention des incendies.

A ATTENTION &

SURFACE CHAUDE

Un groupe électrogéne dont le moteur est en marche produit de la chaleur. Un
contact peut causer de graves brilures.

EVITEZ de toucher le groupe électrogéne pendant qu’il fonctionne ou s'il vient
d’atre arrété. Evitez tout contact avec les gaz d’échappement chauds.

Maintenez un dégagement d’au moins trois pieds tout autour de I'appareil pour
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assurer un refroidissement adéquat.
Les matériaux combustibles peuvent s'enflammer au contact de I'unité. Maintenez
les matériaux combustibles a au moins cinq pieds autour de l'unité.

A ATTENTION

Lisez les instructions qui accompagnent l'unité et son moteur pour connaiire les
régles de sécurité supplémentaires qui doivent étre observées pour le démarrage,
I'arrét et le fonctionnement du groupe électrogéne, ou les vétements de protection
qui peuvent étre nécessaires pour faire fonctionner l'unité.

FLOTTANT NEUTRE :

i) LE GENERATEUR (LENROULEMENT DU STATOR) EST ISOLE DU CADRE ET DE LA
BROCHE DE MISE A LA TERRE DE LA PRISE DE COURANT CA;

ii) LES APPAREILS ELECTRIQUES QUI NECESSITENT UNE PRISE POUR BROCHE
DE MISE A LA TERRE NE FONCTIONNERONT PAS SI LA MISE A LA TERRE DE LA
PRISE N'EST PAS FONCTIONNELLE.

A DANGER &

FEU OU EXPLOSION

Lessence est une matiere hautement inflammable et extrémement explosive.

Le feu ou une explosion peuvent causer de graves brdlures ou la mort.

Maintenez les arficles inflammables a I'écart pendant I'utilisation du groupe électrogéne.
Remplissez le réservoir de carburant a I'extérieur et dans un endroit bien ventilé,
moteur arrété.

Epongez toujours le carburant renversé et attendez qu'il soit asséché avant de
démarrer le groupe électrogéne.

EVITEZ de faire fonctionner I'appareil si vous décelez des fuites dans le systéeme
d’alimentation.

Suivez les procédures appropriées pour le stockage et la manipulation du carbu-
rant. EVITEZ de ranger le carburant ou toute autre matiére inflammable a proxi-
mité du groupe électrogéne.

Videz le réservoir de carburant pour remiser ou tfransporter le groupe électrogéne.
Ayez un extincteur a portée de la main et soyez prét a l'utiliser en cas d’incendie.

A ATTENTION

Avant chaque ufilisation, vérifiez si des pieces sont desserrées ou endommagées,
décelez les fuites éventuelles d’huile ou de carburant et recherchez toute autre
condition susceptible d’affecter le bon fonctionnement. Réparez ou remplacez
immédiatement toutes pieces endommagées ou défectueuses.
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Repérez toutes les commandes et étiquettes de sécurité.

Assurez-vous que toutes les instructions de sécurité sont appliquées et que l'unité est en bon
état de fonctionnement. Ne faites fonctionner 'unité que sur des surfaces de niveau.

EVITEZ dexposer le groupe électrogene a lhumidité, a la poussiere ou a la saleté excessives.
Maintenez tous les dispositifs de sécurité en place et en bon état de fonctionne-
ment en tout temps.

NE LAISSEZ PAS s'obstruer les fentes de refroidissement par la saleté ou toute
autre matiere.

NE PERMETTEZ PAS a des enfants ou a des personnes sans formation de faire
fonctionner le groupe électrogéne.

NE LAISSEZ PAS fonctionner le groupe électrogéne sans surveillance. Eteignez le
groupe électrogéne si vous quittez la zone.

A DANGER

PIECES MOBILES

Les piéces mobiles peuvent causer des blessures graves. N'approchez ni vos
mains ni vos pieds de l'appareil.

NE FAITES PAS fonctionner le moteur si les capots, boucliers ou protecteurs ont
été enlevés.

EVITEZ de porter des vétements amples.

EVITEZ les accessoires vestimentaires, cordons et autres objets pendants qui
pourraient étre saisis par les piéces mobiles. Attachez les cheveux longs et en-
levez les bijoux.

Les piéces mobiles peuvent accrocher les mains, les pieds, les cheveux ou les
vétements de l'opérateur, ce qui peut causer des fractures et jusqu’a une amputa-
tion traumatique.

Ne placez JAMAIS les doigts, les mains ou le corps prés du moteur lorsqu’il est en marche.

& DANGER A

CHOC ELECTRIQUE

Ce groupe électrogéne produit une tension élevée et le courant électrique PEUT VOUS TUER.
Ce groupe électrogene doit étre branché a une mise a la ferre adéquate pour éviter de
causer des décharges électriques. A défaut d’une mise a la terre adéquate, un groupe
électrogéne peut entrainer une électrocution, surtout s'il est installé sur roues.
Consultez un électricien pour connaitre les exigences locales en matiére de mise a la terre.
Linstallation doit étre effectuée par un électricien certifié.

Une installation inadéquate peut causer une décharge électrique et entrainer la mort.
Pour réduire le risque de décharges électriques :

N'UTILISEZ PAS de cordons électriques usés, effilochés, dénudés ou autrement endommagés.
NE TOUCHEZ PAS les fils dénudés ou les prises de courant non protégées.
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NE FAITES PAS fonctionner le groupe électrogéne par temps humide. Asséchez tou-
jours le groupe électrogéne.

EVITEZ de manipuler le groupe électrogéne ou les cordons électriques si vous &tes
debout dans I'eau, pieds nus ou lorsque vos mains ou vos pieds sont mouillés.

NE PERMETTEZ PAS a des personnes non qualifiées ou a des enfants de faire
fonctionner ou d’entretenir le groupe électrogéne.

NE RACCORDEZ PAS un groupe électrogéne au systéme électrique d’'un batiment
sans commutateur de fransfert installé par un électricien qualifié.

Si vous utilisez un groupe électrogéne pour l'alimentation de secours, informez la
compaghnie délectricité. Utilisez un commutateur de transfert approuveé pourisoler le
groupe électrogéne du service public délectricité.

Le fait de ne pas isoler le groupe électrogéne du service public d'électricité peut en-
trainer des blessures ou la mort parmi les fravailleurs du service public d'électricité a
cause du retour d’alimentation électrique.

EVITEZ d'exposer le groupe électrogéne 2 la pluie.

& ATTENTION &

EFFET DE REBOND

La rétfraction rapide du cordon de démarrage peut tirer votre main et votre bras
vers le moteur avant que vous ayez pu le relacher. Un démarrage involontaire peut
causer un accident.

DEBALLAGE

Retirez le groupe électrogéne du carton d’expédition.

1. Placez le carton d’expédition sur une surface solide et plane.

2. Coupez délicatement chaque coin du carton de haut en bas. Pliez chaque c6té a plat sur
le sol.

3. Retirez le contenu du carton, sauf le groupe électrogéne.

ASSEMBLAGE

Votre groupe électrogéne nécessite un certain assemblage. Si vous avez des questions con-
cernant I'assemblage de votre groupe électrogéne, ayez a portée de la main le numéro de
modeéle et le numéro de série et consultez votre marchand.

1. Installez les roues
Insérez la goupille d’arrét dans la roue et le trou de montage, puis
fixez-la avec la pince.

1. Pince
2. Roue
3. Goupille d'arrét
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2. Installez le support

Insérez le boulon du support a travers le support et dans le trou de
montage sur le chassis, puis vissez I’écrou du support.

1. Ecrou du support 4. Siege amortisseur
2. Ecrou du siége amortisseur 5. Boulon du siége amortisseur
3. Support 6. Boulon du support

3. Installez la poignée

Faites passer le boulon M8x16 dans la rondelle et la poi-
gnée, puis fixez-le a l'armature avec I'écrou M8. Faites pas-
ser la goupille de butée dans le ressort, 'armature et la poi-
gnée, puis fixez-la avec la chaine de goupille de la poignée.

1. Poignée 5. Goupille de butée de roue
2. Boulon M8x16 6. Ressort

3.Rondelle de nylon 7. Chaine de goupille

4. Ecrou M8

CARACTERISTIQUES ET COMMANDES

Chassis
Panneau de commande

Levier d’étrangleur

Interrupteur
Filtre a air
Démarreur Roue
Support

Bouchon de réservoir de

Indicateur de levier carburant

Réservoir de carburant
Culasse

Couvercle d'extrémité

Silencieux
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LISTE DE VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT

1. Lieu d’utilisation

Le groupe électrogéne doit &tre utilisé uniquement a FEXTERIEUR et placé dans un endroit bien ventilé.
Faites toujours fonctionner le groupe électrogéne sur une surface plane et de niveau, dans un
environnement propre et sec.

Utilisez le groupe électrogéne dans son champ d'application; veuillez consulter votre marchand
si vous avez des questions sur le champ d'application.

A DANGER

FUMEES TOXIQUES

Les gaz d’échappement d’'un groupe électrogéne contiennent du monoxyde de carbone, un
gaz poison et inodore. Le fonctionnement du moteur a I'intérieur peut CAUSER LA MORT!
N'utilisez JAMAIS I'unité a l'intérieur d’un immeuble ou autre endroit fermé, MEME S| les
portes et les fenétres sont ouvertes.

Placez le groupe électrogéne dans un endroit bien ventilé et tenez soigneusement compte
du vent et des courants d’air pour choisir un emplacement.

Haute altitude

Ce groupe électrogéne peut nécessiter une trousse de carburateur pour haute altitude afin
d’assurer un fonctionnement adéquat a haute altitude. Consultez votre marchand pour ob-
tenir de I'information sur les trousses de carburateur pour haute altitude si vous utilisez tou-
jours votre unité a des altitudes supérieures a 1500 métres (5 000 pieds).

& MISE EN GARDE

Méme aprés la modification du carburateur, la puissance du moteur en HP diminuera d’en-
viron 3,5 % par 300 meétres (1 000 pieds) daltitude additionnels. Leffet de laltitude sur la
puissance sera plus important si on ne modifie pas le carburateur.

& MISE EN GARDE

Le fonctionnement a une altitude inférieure a 1 500 meétres (5 000 pieds) avec un carbura-
teur modifié peut provoquer la surchauffe et causer de graves dommages au moteur.

2. Conditions d’utilisation
Vérifiez si des piéces sont desserrées ou endommagées, recherchez les signes de fuites

d’huile ou de carburant et toute autre condition qui pourrait affecter le bon fonctionnement.
Réparez ou remplacez immédiatement toutes pieces endommagées ou défectueuses.

A ATTENTION

Le défaut de corriger les problémes avant de faire fonctionner l'unité peut causer des dom-
mages matériels, des blessures graves ou la MORT.
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Enlevez I'accumulation de saleté ou de débris, en particu-
lier autour du silencieux et du démarreur a rappel.

EVITEZ de déplacer ou d’incliner le groupe électrogéne
pendant le fonctionnement.

Utilisez le groupe électrogéne uniquement pour les usages
prévus. Si vous avez des questions sur les usages prévus,
veuillez vous adresser a votre marchand.

3. Huile a moteur

Une fois le moteur arrété, placez le groupe électrogéne sur
une surface plane.

Retirez la jauge d’huile et essuyez-la.

Replacez la jauge d’huile dans son tube; appuyez le

Limite bouchon sur le goulot de remplissage d’huile, mais NE VIS-
supérieure (H) SEZ PAS le bouchon dans le tube
. —
Limite Retirez a nouveau la jauge et vérifiez le niveau d’huile. Le
inférieure (L) niveau doit se trouver au sommet de l'indicateur sur la
—_— jauge. Si le niveau d’huile est bas, ajoutez de I'huile jusqua

la limite supérieure de la jauge (marquée d’un « H ») avec
I’huile recommandée.

Replacez la jauge d’huile dans son tube et serrez complétement le bouchon.

Vous frouverez plus d'information sur I'ajout d’huile a la section ENTRETIEN de ce manuel.
Capacité d’huile (nominale) : voir Fiche technique.

A ATTENTION

L'huile est un facteur majeur du rendement et de la durée de vie du moteur. Utilisez I'huile
détergente pour moteur d’automobile quatre temps recommandée dans la section ENTRE-
TIEN de ce manuel.

A ATTENTION

Ce moteur n’est pas rempli d’huile avant la sortie de I'usine. Toute tentative de faire tourner
ou démarrer le moteur avant qu’il n'ait été correctement rempli avec le type et la quantité
d’huile recommandés peut endommager le moteur et annuler votre garantie.

& MISE EN GARDE

Faites fonctionner le groupe électrogéne uniquement sur des surfaces planes. Le moteur est
équipé d’'un capteur de niveau d’huile bas (dans certains cas) qui arréte automatiquement le
moteur si le niveau d’huile descend sous la limite de sécurité. Pour éviter les inconvénients
d’un arrét inattendu, remplissez jusqua la limite supérieure et vérifiez régulierement le
niveau d’huile.

4., Carburant

Moteur arrété, vérifiez le niveau de carburant. Remplissez le réservoir de carburant si nécessaire.
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& MISE EN GARDE

Les vapeurs de carburant créent parfois une pression dans le réservoir de carburant. Lais-
sez le moteur refroidir au moins deux minutes avant de retirer le bouchon du réservoir de
carburant, puis desserrez lentement le bouchon pour relacher la pression dans le réservoir.

Utilisez de I'essence ordinaire sans plomb propre et fraiche.

Ne faites pas le plein de carburant lorsque le groupe électrogéne fonctionne a l'intérieur ou
a haute température.

NE mélangez PAS d’huile au carburant.

Essuyez toujours tout carburant renversé.

Au remplissage, veillez a ne pas dépasser la marque de la limite supérieure. Laissez toujours
de l'espace pour I'expansion du carburant.

Limite supérieure
d'ajout de carburant

Capacité de carburant (nominale) : voir Fiche technique.

A DANGER

Au remplissage du réservoir de carburant, veillez a ne pas dépasser la limite supérieure. Un
remplissage excessif peut faire caler le moteur ou endommager le réservoir a charbon actif
(le cas échéant) et annuler votre garantie.

A ATTENTION &

FEU OU EXPLOSION

Lessence est une matiére hautement inflammable et extrémement explosive.

Maintenez les articles inflammables a I'écart en manipulant le carburant.

Faites le plein de carburant a I'extérieur et dans un endroit bien ventilé, le groupe élec-
trogéne étant a l'arrét.

Essuyez toujours le carburant renversé et attendez qu'il soit asséché avant de démarrer le
groupe électrogéne.

N'UTILISEZ PAS le groupe électrogéne si vous observez des fuites dans le systéme d’alimenta-
tion. Vérifiez réguliérement sl y a des fuites dans le systéme d’alimentation.

Suivez les procédures appropriées pour le stockage et la manipulation du carburant. EVITEZ
de ranger le carburant ou toute autre matiére inflammable a proximité du groupe électrogéne.
Ayez un extincteur a portée de la main et soyez prét a I'utiliser en cas d’incendie.

N’ajoutez JAMAIS de produits de nettoyage pour moteur ou pour carburateur dans le réser-
voir de carburant, car cela pourrait causer des dommages permanents.

Il est important de prévenir la formation de dépdts de gomme dans les composants essen-
tiels du systéme d’alimentation, pendant le remisage, notamment le carburateur, le filtre a
carburant, le flexible de carburant ou le réservoir. De plus, 'expérience montre que les car-
burants mélangés a de l'alcool (appelés alco-essence, éthanol ou méthanol) peuvent attirer
I'humidité, ce qui entraine la séparation et la formation d’acides pendant le remisage.

Le carburant acide peut endommager le circuit d’alimentation pendant le remisage. Veuillez
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consulter les instructions dans la section « Remisage ».

Mélanges d’alcool et d’essence : jusqu’a 10 % d’alcool et 90 % d’essence sans plomb est un
carburant approuvé. Les autres proportions d’alcool et d'essence ne sont pas approuvées.
Les effets d’'un combustible vieilli, éventé ou contaminé ne sont pas couverts par la garantie.

& MISE EN GARDE

Pour réduire au minimum les dépdts de gomme dans votre systéeme d’alimentation en carbu-
rant et pour assurer des démarrages faciles, évitez d’utiliser les restes d’essence de la saison
précédente.

& MISE EN GARDE

Une pression peut saccumuler dans le réservoir de carburant. Laissez le groupe électrogéne
refroidir au moins deux minutes avant de retirer le bouchon du réservoir de carburant.
Desserrez le bouchon de réservoir lentement pour laisser séchapper toute pression accumulée.

S. Appareils électriques

Débranchez tous les appareils électriques du groupe électrogéne et coupez le disjoncteur
CA avant de démarrer le moteur.

Le groupe électrogéne peut étre difficile 8 démarrer avec des appareils électriques.

Les appareils électriques connectés ne peuvent pas dépasser la limite maximale; vérifiez la
limite précise des appareils électriques connectés.

6. Mise a la terre

Le groupe électrogéne doit étre correctement connecté a une mise a la terre appropriée.
Cela permet d’éviter les décharges électriques en cas de défaut de mise a la terre du groupe
électrogéne ou des appareils électriques connectés, en particulier lorsque le groupe élec-
trogéne est muni de roues. Une bonne mise a la terre permet également d’éliminer I'électri-
cité statique, qui s'accumule souvent dans les appareils sans mise a la terre.

A DANGER

Décharges électriques
Labsence de mise a la terre appropriée du groupe électrogéne peut causer une décharge électrique.

Une borne de mise a la terre a été prévue sur le chassis a I'extrémité du groupe électrogéne.
Pour une connexion a une mise a la terre éloignée, branchez un fil de cuivre de calibre élevé
(4 mm?) entre la borne de terre du groupe électrogéne et une tige de cuivre plantée dans le sol.
Les codes d’électricité locaux peuvent également exiger une mise a la terre appropriée de

I'unité. Nous vous recommandons fortement de consulter un électricien qualifié pour con-
naftre les exigences en matiére de mise a la terre dans votre région.

DEMARRAGE DE L’APPAREIL

1. Exécutez la liste de vérification du fonctionnement.
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S 7
OFF,@ 2. Placez la valve de carburant a la position ouverte.

ON
Valve de carburant
P\

|| <= 4|

3. Placez le commutateur de I'étrangleur en position fermée.

Fermé Ouvert

& MISE EN GARDE

La plaque d’étranglement doit étre réglée a une ouverture différente selon la température
et d’autres facteurs.

*

4. Démarrage manuel : Placez l'interrupteur & « MARCHE ».
Une fois I'interrupteur en position de marche, prenez la
poignée du démarreur et tirez lentement jusqu’a ce que
vous sentiez une résistance, puis tirez rapidement pour
démarrer.

A ATTENTION &

EFFET DE REBOND

La rétraction rapide du cordon de démarrage peut tirer votre main et votre bras vers le mo-
teur avant que vous ayez pu le relacher.

Un démarrage involontaire peut causer une blessure.

Si le démarrage échoue, fermez immédiatement I'interrupteur du démarreur. N'essayez pas
de redémarrer le moteur avant que la cause de la panne ne soit déterminée. N'essayez pas
de redémarrer le moteur en utilisant une batterie de rechange différente sans autorisation.

& MISE EN GARDE

Si le démarrage échoue aprés frois tentatives, ou si le moteur s'éteint aprés le démarrage,
inspectez le groupe électrogéne, assurez-vous qu’il est placé sur une surface horizontale et
que suffisamment d’huile moteur est injectée.

En essayant de démarrer, ne laissez pas l'interrupteur de démarrage en position de marche pen-
dant plus de cing secondes, car vous risqueriez dendommager le moteur. Si la premiére tentative
de démarrage échoue, attendez environ dix secondes avant d'essayer a nouveau. Aprés un certain
temps d’utilisation, si la vitesse de démarrage du moteur diminue, remplacez la batterie.

13
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Pendant le fonctionnement du groupe électrogéne, la nouvelle batterie alimente I'électro-

vanne du carburateur. Pour cette raison, lorsque l'unité est éteinte, assurez-vous que I'in-

terrupteur de démarrage est en position d’arrét, sans quoi la fension de la nouvelle batterie

est réduite par la dépense de I'électrovanne du carburateur et la batterie a moins de réserve

pour le prochain démarrage.

Pendant la période de rodage, inspectez réguliérement I'huile moteur. Voir le calendrier
d’entretien recommandé & la section Entretien.

5. Lorsque le groupe électrogéne fonctionne de maniére stable,
tirez la plaque d’étranglement en position ouverte

6. Le groupe électrogéne peut normalement étre connecté a de
I'équipement.

A ATTENTION

Connectez la borne de sortie du groupe électrogéne a 'équipement électrique. Evitez de
démarrer ou d’arréter le moteur pendant que I'équipement électrique est en position de
marche.

CONNEXION AUX APPAREILS ELECTRIQUES

Inspectez le cordon d’alimentation et vérifiez s’il est en bon état avant d'ufiliser 'unité. Un
cordon écrasé, tailladé ou endommagé par la chaleur représente un risque de décharges
électriques.

A DANGER

DECHARGES ELECTRIQUES

Pour réduire le risque de décharges électriques, EVITEZ d'utiliser des cordons électriques
usés, effilochés, dénudés ou autrement endommagés.

NE TOUCHEZ PAS les fils dénudés ou les prises de courant non protégées.

EVITEZ de manipuler le groupe électrogéne ou les cordons électriques si vous étes debout
dans l'eau, pieds nus ou lorsque vos mains ou vos pieds sont mouillés.

1. Laissez le moteur se stabiliser et se réchauffer pendant
quelques minutes aprés le démarrage.

2. Assurez-vous que les appareils électriques sont en posi-
tion d’arrét et que la charge électrique des appareils n'est pas
« supérieure a la charge maximale admissible de chaque prise.

& MISE EN GARDE

Si la charge actuelle d’un seul appareil est supérieure a la charge maximale admissible ac-
tuelle d’une seule prise, veuillez brancher cet appareil a la borne.

14
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TABLEAU DE REFERENCE DES PUISSANCES

Equipement électrique Puissance
nominale (W)
Tablette a écran de 27 po | 120
Lampe écoénergétique 5-50
Cuiseur électrique 1000
Appareils Ordinateur 400
Réfrigérateur 50
Laveuse 250
Ventilateur électrique 50
Climatiseur 2 HP 1600
Outillage Soudeuse électrique 2500
électrique Marteau électrique 1000
Pompe a eau 800

15

Capacité maximale
& ATTENTION

Le dépassement de la capacité du groupe électrogéne peut endommager le groupe élec-
trogéne et/ou les appareils électriques qui y sont connectés.

Vous devez vous assurer que votre groupe électrogéne posséde une puissance en watts
nominale suffisante (de fonctionnement et de démarrage) pour alimenter tous les appareils
électriques en méme temps. La simple procédure suivante vous permettra de calculer la
puissance de fonctionnement et de démarrage dont vous avez besoin.

1. Notez le nombre d’appareils électriques qui seront alimentés en méme temps.

2. La puissance nécessaire pour faire fonctionner les appareils est la puissance nominale
totale (de fonctionnement) de ces appareils.

3. La puissance de démarrage est la puissance nécessaire a court terme au démarrage des
appareils électriques. Etant donné que les appareils ne démarrent pas tous en méme temps,
la puissance de démarrage peut étre estimée selon la puissance maximale de tous les appa-
reils plus la puissance totale comptée a I'étape 2.
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A ATTENTION

Vous devez isoler le groupe électrogéne du service public d’électricité en ouvrant le dis-
joncteur principal ou I'interrupteur principal du systeme électrique si le groupe électrogéne
est utilisé pour I'alimentation de secours. Le fait de ne pas isoler le groupe électrogéne du
service public d’électricité peut entrainer des blessures ou la mort a cause du retour d’ali-
mentation électrique.

ARRET DU MOTEUR

1. Supprimez toutes les charges du groupe électrogéne.

2. Débranchez les fiches de tous les appareils électriques sur le
panneau du groupe électrogene.

A ATTENTION

N’arrétez JAMAIS le moteur pendant que des appareils électriques sont branchés et en
marche.

ON | 3. Laissez le groupe électrogéne fonctionner a vide pendant
quelques minutes pour stabiliser la température interne du mo-
teur et du groupe électrogéne.

OFF | 4.Placez l'interrupteur du moteur en position d’arrét.

5. Placez la valve de carburant a la position d’arrét.

16
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ENTRETIEN

Ilincombe a l'opérateur de respecter ponctuellement tous les intervalles du calen-
drier d’entretien. Corrigez tout probléme avant de faire fonctionner le groupe
électrogéne. Suivez toujours les recommandations et les intervalles d’inspection
et d’entretien figurant dans ce manuel.

Avant d’effectuer I'entretien, arrétez le moteur, débranchez tous les appareils élec-
triques et la batterie (le cas échéant) et laissez le groupe électrogéne refroidir.

A DANGER A

Un démarrage accidentel pourrait causer des blessures graves ou la mort. Avant
toute tdche d’entretien, retirez et mettez a la terre le fil de la bougie d’allumage.

A ATTENTION

Un entretien inadéquat ou le défaut de corriger un probléeme avant I'utilisation
peut enfrainer une défectuosité et causer des dommages matériels, des blessures
graves ou la MORT.

Un entretien inadéquat annulera votre garanfie.

& MISE EN GARDE

Lélément filtrant peut contenir des HAP, lesquels sont nocifs pour la santé. Portez
des gants de protection pour I'entretien du filtre a air.

CALENDRIER D’ENTRETIEN

Suivez les intervalles d’entretien indiqués dans le tableau ci-dessous. Augmentez
la fréquence de I'entretien si votre groupe électrogéne fonctionne dans de mau-
vaises conditfions.

Communiquez avec votre marchand pour en savoir plus sur les besoins d’entre-
tien de votre groupe électrogéne ou du moteur.

17
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TABLEAU D'ENTRETIEN
Avant chaque| Le premier Tous les trois Tous les six Chaque
utilisation mois ou 10 mois ou 50 mois ou 100 année ou
heures? heures? heures? 300 heures?
Huile a moteur Inspection [}
Remplacement [} [}
Filtre a air Inspection [ ]
Nettoyage ®°
Bougie d’'allumage Inspection et réglage [}
Remplacement [}
Dispositif anti-étincelles? | Inspection et réglage [}
Ralenti Inspection et réglage [
Jeu de soupapes Inspection et réglage [ 3
Réservoir a charbon actif! Inspection Tous les deux ans®
Tube d'huile a Inspection Tous les deux ans®
faible perméabilite®
Tube d'huile Inspection Tous les deux ans®

NOTES

1. Types applicables (si disponibles).

2. Avant chaque saison et aprés, selon la premiére éventualité).

3. Entretien plus fréquent dans des conditions séveéres, poussiéreuses et sales.

4. A effectuer par des propriétaires expérimentés et bien informés ou par le
revendeur agréé.

ENTRETIEN DU GROUPE ELECTROGENE

Utilisez un chiffon humide pour nettoyer les surfaces extérieures du groupe élec-
trogéne. Utilisez une brosse a poils souples pour retirer la saleté et I'huile.

Utiliser un compresseur d’air (25 Ib/po?) pour enlever la saleté et les débris sur le
groupe électrogéne.

Inspecter toutes les fentes d’aération et de refroidissement pour vous assurer
qu’elles sont propres et dégagées.

A ATTENTION

N'UTILISEZ PAS d'eau pour netftoyer le groupe électrogéne. Leau pourrait pénétrer dans le groupe
électrogéne par les fentes de refroidissement et endommager les enroulements électriques.
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& ATTENTION

N’apportez AUCUNE modification au groupe électrogéne.

NE MODIFIEZ PAS le réglage du régulateur de vitesse. Le groupe électrogéne
fonctionne a la fréquence et a la tension nominales apres les réglages en usine.
Toute modification ou manipulation du réglage du régulateur de régime aprés la
sortie de l'usine annule la garantie.

ENTRETIEN DU MOTEUR

Huile a moteur

Lhuile SAE 10W-30 est recommandée pour une utilisation
générale a toutes températures. Les autres viscosités sur
D =z | |o tableau peuvent tre utilisées lorsque la température
<z | o enne se situe a lintérieur de la plage correspondante

0 20 40 60 80 100 120

Degrés Farenheit dans votre région.
(Extérieur)

( \ Capacité d’huile (nominale) : voir Fiche technique.

Pour ajouter de ’huile
1. Placez le moteur sur une surface de niveau.
\Retirez la jauge d'huile. / 2, Retirez la jauge d’huile et essuyez-la.

P 3. Ajoutez de I'huile du grade recommandé jusqu’a la li-

mite supérieure.
Limite
supérieure (H)

Limite
inférieure (L)

Vérification du niveau d’huile
Replacez la jauge d’huile dans son fube; appuyez le bouchon sur le goulot de
remplissage.

& MISE EN GARDE

4. Serrez complétement le bouchon.
5. Eliminez la vieille huile dans une installation approuvée de gestion de I'huile usée.
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Changement d’huile

& MISE EN GARDE

Changez I'huile lorsque le moteur est chaud aprés avoir fonctionné.

1. Placez le moteur sur une surface de niveau.

2. Nettoyez la surface autour du bouchon de vidange d’huile.
3. Retirez la jauge d’huile.

1. Bouchon de vidange d’huile

2. Jauge de niveau d’huile

4. Retirez le bouchon de vidange d’huile et laissez I'huile se vider complétement.
5. Remettez le bouchon de vidange d’huile et serrez-le.

6. Remplissez le moteur d’huile du grade recommandé jusqu’a la limite supérieure
(voir ci-dessus les instructions pour ajouter de I'huile).

7. Remettez la jauge de niveau d’huile et serrez le bouchon.

8. Eliminez la vieille huile dans une installation approuvée de gestion de I'huile usée.

A ATTENTION

Le moteur n'est pas rempli d’huile a I'usine. Toute utilisation effectuée avant que
le moteur n'ait été correctement rempli avec le type et la quantité d’huile recom-
mandés peut endommager le moteur et annuler votre garantie.

Filtre a air
1. Dévissez le boulon de fixation et retirez le couver-
cle du filtre a air.

1. Boulon de fixation du filtre
2. Couvercle du filtre a air

3. Elément de filtre en mousse
4. Boitier du filtre a air

2. Retirez I'élément de filtre en mousse.

3. Lavez-le avec un détergent liquide et de I'eau chaude.

4. Pressez-le vigoureusement dans un chiffon propre pour I'assécher.

5. Saturez-le d’huile moteur propre.

6. Pressez-le dans un chiffon absorbant propre pour enlever tout I'excés d’huile.
7. Placez le filtre dans le bottier.

8. Fixez le couvercle du filtre a air a I'aide du boulon de fixation en le remettant en
place sur le boftier du filtre a air.
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A ATTENTION

NE DEMARREZ PAS le moteur sans le filtre a air, car cela pourrait causer de
graves dommages et représenter un grave danger.

Bougie d’allumage

1. Nettoyez les saletés sur le protecteur de bougie et la base de la bougie.

2. Enlevez le protecteur de bougie.

3. Desserrez et retirez la bougie a I'aide d’une clé a
L 2 douille.

4. Inspectez la bougie d’allumage et la rondelle de
bougie d’allumage; si cette derniére est brisée ou
usée, remplacez-la. Si vous réutilisez la bougie, net-
toyez-la avec une brosse métallique.

5. Vérifiez I'’écartement de la bougie. Au besoin,
pliez délicatement I'électrode latérale pour régler
I'écartement.

Ecartement de la bougie d’allumage : entre 0,6 mm et 0,8 mm.

6. Vissez délicatement a la main la bougie dans le moteur.

7. Une fois la bougie serrée a la main, serrez-la avec une clé a douille pour bougie.
Couple de serrage pour la bougie d’allumage : 11 a 14,75 Ib-pi

8. Branchez le fil de bougie a la bougie.

A ATTENTION

0.6mm - 0.8mm

Utilisez uniquement le type de bougie d’allumage recommandé ou I'équivalent.
EVITEZ d’utiliser une bougie dont la plage de températures est inadéquate.

Régime
Le régime du moteur a été préréglé a l'usine et requiert rarement un réglage par la suite.
Pour des renseignements de ce type, veuillez consulter votre marchand autorisé.

A ATTENTION

Un réglage non autorisé endommagera votre moteur et/ou vos appareils élec-
triques et annulera votre garantie.

Réglage

Votre groupe électrogéne ne nécessite aucun autre service ni réglage.

Toute manipulation ou tout réglage non autorisés peuvent endommager votre
groupe électrogéne et vos appareils électriques, et annuleront votre garantie.
Pour des renseignements de ce type, veuillez consulter votre marchand autorisé.
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DEPANNAGE

Défaillance

Panne

Solution

Le moteur
démarre pas.

Linterrupteur du moteur est a la
position d’arrét.

Placez I'interrupteur du moteur a la position
de marche.

Pas de carburant.

Remplissez le réservoir en suivant les
instructions de ce manuel.

Huile moteur inadéquate.

Vérifiez le niveau d’huile. Ce moteur est
équipé d’'un capteur de niveau d’huile bas.
Le moteur peut démarrer uniquement si le
niveau d’huile est au-dessus de la limite
inférieure prescrite.

Pas d’allumage.

Enlevez le protecteur de bougie. Nettoyez
toute saleté éventuelle autour de la base

de la bougie d’allumage, puis enlevez la
bougie. Branchez le protecteur de bougie
sur la bougie. Placez l'interrupteur du moteur
a la position de marche. Mettez I'électrode

a la terre n'importe ol sur le moteur et tirez
sur le cordon du démarreur a rappel pour
voir si des étincelles franchissent I'écartement.
S’il n'y a pas d’étincelles, remplacez la bougie.

Disjoncteur déclenché.

Réarmez le disjoncteur.

Le groupe
électrogéne n'a pas
de courant de sortie|

Ensembles de cordons
d’alimentation ou rallonges
inadéquats.

Dans la section Commandes; Dimensions
des cordons d’alimentation de ce manuel,
vérifiez les capacités des ensembles de
cordons d’alimentation ou des rallonges.

Au besoin, consultez le service a la clientéle.

REMISAGE ET TRANSPORT

Remisage

Le groupe électrogéne doit étre mis en marche au moins une fois foutes les deux
semaines et fonctionner pendant au moins 20 minutes. Suivez les instructions
ci-dessous pour un remisage a plus long terme si le groupe électrogéne doit étre
hors service pendant deux mois ou plus.
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A DANGER

Feu ou explosion

Lessence est une matiére hautement inflammable et extrémement explosive. Vi-
dez le réservoir de carburant et fermez la valve de carburant avant de remiser ou
de transporter ce groupe électrogéne.

1. Laissez le groupe électrogene refroidir complétement avant de le remiser.

2. Nettoyez le groupe électrogéne en suivant les instructions de la section Entretien.
3.Videz complétement le fuyau d’alimentation et le carburateur pour éviter la for-
mation de gomme.

4. Coupez l'alimentation en carburant a la vanne de carburant.

5. Changez I'huile.

6. Enlevez la bougie et versez environ 15 ml d’huile dans le cylindre. A I'aide du
démarreur, faites tourner le moteur lentement pour répartir I'huile dans le cylindre
et le lubrifier.

7. Nettoyez le groupe électrogéne en suivant les instructions de la section Entretien.
8. Remisez I'appareil dans un endroit propre et sec, a I'abri de la lumiére directe
du soleil.

Transport

Pour éviter le déversement de carburant pendant le tfransport ou le remisage tem-
poraire, le groupe électrogéne doit étre immobilisé bien droit dans sa position
normale de fonctionnement, I'interrupteur du moteur a la position d’arrét. Le levier
de la valve de carburant doit étre a la position fermée.

A ATTENTION

Pendant le transport :

Neremplissez pastrop leréservoirde carburant. Ne faites pas fonctionnerle groupe
électrogéne pendant qu'il est sur le véhicule. Retirez le groupe électrogéne du
véhicule et utilisez-le dans un endroit bien ventilé. Lorsque vous placez le groupe
électrogéne sur un véhicule, évitez de I'exposer a la lumiére directe du soleil. Si
le groupe électrogéne est laissé dans un véhicule fermé pendant de nombreuses
heures, la tfempérature élevée a I'intérieur du véhicule peut causer I'évaporation
du carburant et poser ainsi un risque d’explosion. Ne roulez pas longtemps sur
une route accidentée avec un groupe électrogéne a bord du véhicule. Si vous
devez fransporter le groupe électrogéne sur une route accidentée, commencez
par vidanger le carburant.
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DECLARATIONS DE GARANTIE

DECLARATION DE_GARANTIE FEDERALE SUR LE CONTROLE
DES EMISSIONS D’ECHAPPEMENT ET D’EVAPORATION

DROITS ET OBLIGATIONS RELATIFS A VOTRE GARANTIE

L’Agence américaine pour la protection de I'environnement (EPA) et MECANAIR
INC. (MECANAIR) sont heureuses de vous expliquer la garantie de contrdle des
émissions par évaporation ou par échappement (les « émissions ») de votre petit
moteur ou équipement hors route 2020. Le nouvel équipement doté d’'un petit
moteur hors route doit étre congu, construit et équipé pour répondre aux normes
strictes de I'Etat en matiére de lutte contre le smog. MECANAIR doit garantir le
systéme de controle des émissions de votre petit moteur ou équipement hors
route pour les périodes indiquées ci-dessous, a condition qu’il n'y ait eu ni usage
abusif, ni négligence, ni entretien inadéquat de votre petit moteur ou équipement
hors route ayant entrainé la défaillance du systeme de contrdle des émissions.
Votre systéme de contrble des émissions peut comprendre des piéces telles que
le carburateur ou le systéeme d’injection de carburant, le systéme d’allumage, le
convertisseur catalytique, le réservoir de carburant, les conduites de carburant
(pour le carburant liquide et les vapeurs de carburant), le bouchon de réservoir,
des valves, un réservoir a charbon actif, des filtres, des colliers de serrage et divers
composants associés. Les tuyaux, les courroies, les connecteurs et autres assem-
blages liés aux émissions peuvent également étre inclus.

En cas de probleme couvert par la garantie, MECANAIR réparera votre petit mo-
teur ou équipement hors route sans frais, y compris le diagnostic, les piéces et la
main-d’ceuvre.

COUVERTURE DE LA GARANTIE DU FABRICANT :

Le systeme de contrdle des émissions par évaporation ou par échappement de
votre petit moteur ou équipement hors route porte une garantie de deux ans.
Toute piéce défectueuse associée aux émissions de votre petit moteur ou équipe-
ment hors route sera réparée ou remplacée par MECANAIR.

RESPONSABILITES DU PROPRIETAIRE POUR LA GARANTIE :

En tant que propriétaire de petit moteur ou d’équipement hors route, vous étes
responsable des procédures d’entretien requises décrites dans votre manuel du
propriétaire. MECANAIR vous recommande de conserver fous les regus associés
a l'entretien de votre petit moteur ou équipement hors route, mais MECANAIR ne
peut pas refuser d’honorer la garantie simplement pour le défaut de regus ou pour
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votre omission d’assurer I'exécution de toutes les procédures d’entretien prévues.
En tant que propriétaire du petit moteur ou équipement hors route, vous devez
cependant savoir que MECANAIR peut refuser d’honorer votre garantie si votre
petit moteur ou équipement hors route ou une piece est devenu défectueux en
raison d’un usage abusif, d'une négligence, d'un entretien inadéquat ou de mo-
difications non approuvées.

Vous étes responsable de présenter votre petit moteur ou équipement hors route
aun centre de distribution ou de service MECANAIR dés que le probléme se pose.
Les réparations sous garantie doivent étre effectuées dans un délai raisonnable,
qui ne doit pas dépasser 30 jours.

Pour toute question concernant vos droits et responsabilités relativement a la ga-
rantie, vous devez contacter NIECANAIR INC. au 1 866 206-0888 ou via le site
www.mecanair.net

EXIGENCES DE LA GARANTIE EN CAS DE DEFECTUOSITE :

(a) Applicabilité. Cette section s'applique aux systémes de contrdle des émissions
des petits moteurs hors route ou d’équipement hors route qui utilise des petits
moteurs hors route, visés par les normes d’émission décrites dans le présent arti-
cle. La période de garantie débute a la date ou le moteur ou I'équipement est livré
au dernier acheteur.

(b) Garantie générale sur le systéme de contrdle des émissions. La garantie du
moteur ou de I'équipement assure au dernier acheteur et a fout propriétaire ul-
térieur que le systéme de contréle des émissions, a l'installation, était :

(1) congu, construit et équipé de maniére a se conformer a toutes les réglementa-
tions applicables; et

(2) exempt de défauts de matériaux et de fabrication qui provoquent la défail-
lance d’'une piéce garantie pendant une période de deux ans.

(c) La garantie sur les piéces associées aux émissions sera interprétée comme suit :
(1) Toute piéce garantie dont le remplacement n'est pas prévu et requis dans les
instructions écrites fournies avec chaque moteur ou équipement neuf doit étre
garantie pendant la période de garantie définie a la sous-section b)(2). Si une telle
piéce devient défectueuse pendant la période de garantie, elle doit étre réparée
ou remplacée par MECANAIR conformément a la section (4) ci-dessous. Toute
piéce réparée ou remplacée en vertu de la garantie doit étre garantie pendant au
moins la période de garantie restante.

(2) Toute piece garantie qui n'est prévue que pour une inspection réguliére dans
les instructions écrites fournies avec chaque nouveau moteur ou équipement
doit étre garantie pour la période de garantie définie au paragraphe (b)(2). Une
déclaration telle que « réparer ou remplacer si nécessaire » dans ces instructions
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écrites doit informer le propriétaire que les piéces associées aux émissions sont
couvertes par la garantie. Le remplacement pendant la période de garantie est
couvert par la garantie et ne réduira pas la période de couverture de la garantie.
Toute piéce réparée ou remplacée sous garantie doit étre garantie pendant une
période non inférieure a la période de garantie restante.

(3) Toute piece garantie dont le remplacement est prévu dans les instructions
écrites fournies avec chaque nouveau moteur ou équipement doit étre garantie
pour la période précédant la premiére date de remplacement prévue pour cette
piéce. Si la piece devient défectueuse avant le premier remplacement prévu, elle
doit étre réparée ou remplacée par le fabricant conformément a la sous-section (4)
ci-dessous. Toute piéce ainsi réparée ou remplacée sous garantie doit étre garan-
tie pour une durée au moins égale au reste de la période précédant la premiéere
date de remplacement prévue pour la piece.

(4) La réparation ou le remplacement de toute piéce garantie en vertu des dispo-
sitions du présent article doit étre effectué sans frais pour le propriétaire dans un
centre de garantie.

(5) Nonobstant les dispositions de la sous-section (4) ci-dessus, les services ou
les réparations sous garantie doivent étre fournis dans des centres de distribution
qui sont franchisés pour I'entretien des moteurs ou de I'’équipement concernés.
(6) Le propriétaire ne doit pas &tre facturé pour la main-d’ceuvre nécessaire au
diagnostic qui conduit a la détermination qu’une piéce garantie est effectivement
défectueuse, a condition que ce travail de diagnostic soit effectué dans un centre
de garantie.

(7) Tout au long de la période de garantie du systeme de contréle des émissions
prévue au paragraphe (b)(2), MECANAIR doit maintenir un approvisionnement en
piéces sous garantie suffisant pour répondre a la demande prévue pour ces pieces
et doit obtenir des piéces supplémentaires si cette offre est épuisée.

(8) Les piéces de rechange approuvées par le fabricant qui naugmentent pas les
émissions d’échappement ou d’évaporation du moteur ou du systéme d’émission
par évaporation doivent étre utilisées dans le cadre de tout entretien ou répara-
tion sous garantie et doivent étre fournies sans frais pour le propriétaire. Une telle
utilisation ne réduira pas les obligations de garantie de MECANAIR.

(9) Lutilisation de piéces ajoutées ou modifiées peut &tre un motif de rejet d’'une
demande de garantie faite conformément au présent article. MECANAIR ne sera
pas responsable en vertu du présent article de garantir les défaillances des pieces
garanties causées par 'utilisation d’'une piéce ajoutée ou modifiée.

(10) MECANAIR fournira tous les documents décrivant les procédures ou poli-
tiques de garantie de MECANAIR dans les cing jours ouvrables suivant la de-
mande du directeur général.

(d) Une liste de toutes les pieces sous garantie d’émissions doit étre incluse avec
chaque nouveau moteur ou équipement soumis au présent article. La liste des
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pieces du systéme de contrdle des émissions couvertes par la garantie doit com-
prendre toutes les pieéces dont la défectuosité augmenterait les émissions de gaz
d’échappement ou d’évaporation, notamment les piéces suivantes (s’il y a lieu) :

1) Systéme de dosage du carburant

- Carburateur et piéces internes (et/ou régulateur de pression ou systéme d’injec-
tion de carburant)

- Systéme de rétroaction et de contrdle du mélange air-carburant

- Systéme d’enrichissement au démarrage a froid

2) Systéme d’admission d’air

- Systéme de contrdle d’admission d’air chaud

- Tubulure d’admission

- Filtre a air

3) Systéme d’allumage

- Bougies

- Systéme d’allumage magnétique ou électronique

- Systéme d’avance ou de retard a l'allumage

4) Systeme de recirculation des gaz d’échappement (RGE)

- Bati de soupape RGE; entfretoise de carburateur, le cas échéant

- Systéme de rétroaction et de contrdle du taux de RGE

5) Systéme d’injection d’air

- Pompe a air ou soupape a impulsion

- Valves ayant un effet sur la répartition du débit

- Tubulure de distribution

6) Catalyseur ou systéme de réacteur thermique

- Convertisseur catalytique

- Réacteur thermique

- Collecteur d’échappement

7) Controle des émissions de particules

- Portes, filtres, dépoussiéreurs et autres dispositifs de capture des émissions de
particules

8) Divers éléments utilisés dans les systémes ci-dessus

- Soupapes et interrupteurs a dépression, thermiques et @ minuterie
- Commandes électroniques

- Tuyaux, courroies, connecteurs et ensembles

9) Controdles d'évaporation

- Réservoir de carburant

- Bouchon de réservoir de carburant

- Conduites de carburant (pour le carburant liquide et les vapeurs de carburant)
- Raccords pour conduites de carburant

- Colliers de serrage

- Soupapes de surpression
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- Valves de commande

- Electrovannes de commande

- Commandes électroniques

- Diaphragmes a dépression

- Cables de commande

- Tringleries de commande

- Valves de purge

- Joints d’étanchéité

- Séparateur liquides/vapeurs

- Réservoir a charbon actif

- Supports de montage du réservoir a charbon actif
- Raccord pour port de purge de carburateur

Remarque : Toute autre déclaration de garantie appliquée aux moteurs ou aux
pieces d’équipement ne limite pas la période de garantie sur les systémes de con-
trole des émissions (deux ans) ni son applicabilité aux propriétaires ultérieurs
apreés le dernier acheteur.
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GARANTIE

GARANTIE DE LA GENERATRICE PORTATIVE RADLEY

Si cet outil Radley fait défaut en raison d’'un vice matériel ou de fabrication dans les trois
années suivant la date d’achat, retournez-le a tout magasin Home Hardware avec la facture
d'origine aux fins d’échange. Cette garantie ne couvre pas les piéces consommables, y com-
pris notamment les lames, les brosses, les courroies, les ampoules ou les batteries. Cette ga-
rantie couvre les vices matériels ou de fabrication seulement. Elle ne couvre pas 'usure nor-
male, la défaillance en raison d'une utilisation abusive, ou les défectuosités causées par une
utilisation imprudente ou inappropriée. Cette garantie ne sapplique pas a l'ufilisation de ce
produit Radley dans des buts commerciaux ou de location.
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LISTE DES PIECES

AVERTISSEMENT : lors de Il'entretien, utilisez uniquement des piéces de re-
change d'origine. L'ufilisation de toute autre piéce peut créer un danger pour la
sécurité ou endommager la génératrice.

Toute tentative de réparation ou de remplacement de piéces électriques sur cette
génératrice peut créer un risque pour la sécurité a moins que les réparations ne soient
effectuées par un technicien qualifié.

Service a la clientéle / soutien technique 1-866-206-0888.

Numéro | Nom Qté Numéro | Nom Qté
1 Poignée 1 24 Ecrou M6 1
2 Ecrou M8 2 25 Coussin amortisseur | 2
3 Rondelle 2 26 Ecrou M8 8
4 Boulon M8x16 2 27 Coussin amortisseur | 2
5 Boulon M6x12 12 28 Attache 1
6 Barre transversale 1 29 Bloc support 1
7 Assemblage du 1 30 Barre transversale 1
cadre 31 Boulon M6x30 2
8 Piece-support de 1 32 Moteur 1
guidon 33 Support de filtre 1
9 Vis M6x30 2 aair
10 Coussin amortisseur | 1 34 Pince 1
11 Feuille décorative, 1 35 Pince 1
arriere 36 Pince 1
12 Pneu 2 37 Commutateur de 1
13 Rondelle $6x2,5x$30 2 carburant
14 Arbre de roue 2 38 Réservoir d'essence
15 Coussin amortisseur| 1 39 Rondelle ¢6,5x2x¢25 | 4
16 Boulon M6x25 5 40 Bouchon du réservoir | 1
17 Anneau de retenue 2 de carburant
18 Pince 1 41 Détecteur de fuite 1
19 Fil de terre 1 d’huile
20 Rondelle 6 2 42 Alternateur 1
21 Rondelle ¢6 2 43 Rondelle ¢8 1
22 Ecrou M6 1 44 Rondelle ¢8 1
23 Rondelle ¢6 1 45 Boulon M8x1x220 1
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Numéro | Nom Qte Numéro | Nom Qte
46 Rondelle ¢8x2x¢24 1 68 Base de soutien 1
47 Support arriére 1 69 Ecrou M6 2
48 Joint d’étanchéité 1 70 Base de soutien 1
du silencieux 71 Coussin amortisseur | 2
49 Silencieux 1 72 Boulon M6x18 2
50 Ecrou M8 2 73 Boulon M8x16 2
51 Boulon M6x165 4
52 Rondelle ¢5 1
53 Rondelle ¢5 1
54 Boulon M5x14 5
55 Régulateur de 1
tension
56 Boulon M5x18 3
57 Balai
58 Couvercle 1
d’extrémité
59 Panneau de 1
commande
60 Boulon M6x15 4
61 Ecrou M8 2
62 Bloc de renforcement| 2
63 Boulon M8x35 2
64 Chaine 1
65 Ressort 1
66 Goupille 1
67 Ecrou M8 2
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