NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le nettoyage du panneau solaire peut étre effectué avec maintenance qualifié. Contacter notre équipe de service

un chiffon propre et humide. Tout autre entretien de
I'appareil doit étre effectué par un professionnel de

QUESTIONS

Le panneau solaire vide-t-il
la batterie la nuit?

Comment puis-je savoir si
le panneau produit de la tension?

Le panneau solaire peut-il
surcharger ma batterie?

Mon panneau peut-il étre laissé a
I'extérieur sans recouvrement protecteur?

Quel type de batterie puis-je recharger?

Puis-je faire fonctionner mes
appareils de 110 V avec mon systéme
d'énergie solaire?

a la clientele expérimentée pour obtenir des instructions
supplémentaires.

REPONSES

Le panneau solaire posséde des diodes de blocage
intégrées pour empécher toute charge inverse la nuit.

Utiliser un multimétre (non compris) pour bien lire la tension
du panneau. En plein soleil, le multimétre doit indiquer 18-22 V CC.

Oui, mais seulement si elle est utilisée sans contréleur de charge.
Toujours utiliser conjointement avec un contréleur de charge
solaire de taille appropriée.

Oui, le panneau solaire est étanche aux intempéries et peut étre
installé a I'extérieur sans aucune protection supplémentaire.

Voir « Choisir votre batterie » ci-dessous.

Oui, il est possible de faire fonctionner des appareils de 110V
a l'aide d'un onduleur (non compris) qui se fixerait a votre batterie
pour faire passer I'énergie de 12V (CC) de la batterie a 110 V (CA).

CHOISIR VOTRE BATTERIE

Le choix de votre batterie exige une évaluation attentive. Il est
possible de consulter un fournisseur local de batteries. Sinon,
suivre ces directives simples.

3) Les batteries a « cycle profond » ou marines sont optimales
pour les systémes de charge solaire. Elles permettent
de décharger et de recharger au-dela de ce que permet

1) Choisir uniquement des batteries 12V rechargeables. une batterie normale de véhicule.

2) SLA ou Sealed Lead Acid (plomb-acide scellé) 4) Onmesure la capacité des batteries en ampéres-heures,
Les batteries GEL et AGM sont des choix idéaljx. ce qui correspond a la capacité d’une batterie a@ maintenir

Nous ne recommandons pas l'utilisation de batteries eta relacher sa charge. Plus le nombre d'amperes-heures
au lithium-ion avec ce panneau solaire est élevé, plus la puissance disponible est élevée.

Ce panneau solaire est couvert par une garantie limitée de vingt-cing ans pour une performance de 80 %
de la puissance de sortie et doit étre testé dans des conditions optimales.
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REACTOR.

GARANTIE D’UN AN — VALIDE UNIQUEMENT SUR PRESENTATION DU REGU ORIGINAL
GARANTIE : Home Hardware Stores Limited garantit que ce produit est exempt de défectuosités au niveau de ses piéces ou de
la main-d'ceuvre, et ce, pour une période de 1 an a compter de la date d'achat. Ce produit est exclusivement destiné a un usage
résidentiel. Il n’est pas congu pour étre utilisé dans des environnements commerciaux ou industriels. Cette garantie ne s'applique
qu'a I'acheteur original du produit. COUVERTURE DE GARANTIE : La présente garantie sera réputée nulle si le produit a été
endommagé a la suite d’'un accident, d'une négligence, d’'une manipulation ou d’'un fonctionnement inadéquats, lors de
I'expédition, a la suite d’une utilisation abusive, d’'un usage inapproprié, d’'une réparation ou d'une tentative de réparation non
autorisée, d'une modification du produit, d'un assemblage ou d’une installation incorrects, d’un entretien inadéquat, d'un usage
commercial ou d'autres causes non liées a une quelconque défectuosité au niveau des piéces ou de la main-d'ceuvre. La
présente garantie ne couvre pas les appareils qui auraient été altérés ou modifiés, ni les appareils ou les piéces dont le numéro
de série aurait été enlevé, altéré, mutilé ou rendu illisible. Retourner au magasin Home Hardware le plus pres pour inspection ou
remplacement. GARANTIES IMPLICITES : Toute garantie implicite s’appliquant a I'acheteur du produit est limitée a une durée de
1an a compter de la date d’achat. Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, explicites ou implicites, y compris
les garanties de qualité marchande et de convenance a une application particuliére, et exclut toute responsabilité pour les
dommages indirects ou consécutifs de quelque cause que ce soit. EXECUTION DE LA GARANTIE : Au cours de la période de
garantie de 1 an, un produit défectueux sera remplacé au moment ou il sera retourné chez un détaillant autorisé. Le produit de
remplacement sera couvert par la garantie pour la durée restante de la période de garantie d'un (1) an, a laquelle sera ajoutée
une période d'un (1) mois. Un tel remplacement est sans frais.

REACTOR
OLAR PANEL

50 W Crystalline

OWNER’S MANUAL

PLEASE READ AND
SAVE THESE INSTRUCTIONS

Intertek

Voltage: 18V DC
Wattage: 50 W
Amps: 28 A

e Built-in diode prevents battery discharge at night
¢ |deal for areas with high sun exposure
¢ Comes with folding mounting stand
¢ Includes 8A charge controller and connecting cables



GENERAL SAFETY RULES

IMPORTANT: Please read this manual carefully before using this solar panel and save it for reference.

FEATURES
1. Charges 12V batteries

Designed for any rechargeable 12V battery such as those
found in large vehicles, boats, RVs, cottages and camp equipment.

2. High-efficiency crystalline Produces up to 50 W /2.8 A of power under ideal
solar cells conditions.

3. Rugged aluminum frame Ideal for extended use.

4, Highly durable Shatterproof tempered glass.

5. Fully weatherproof Built for a variety of outdoor applications.

6. Discharge protected Built-in diode prevents battery discharge at night.

7. Easy installation Includes back mounting stand to assist with installation.

5. Follow all safety precautions that came from the
manufacturer of the battery (battery not included).

Some batteries can release flammable hydrogen gas.
Do not produce sparks when working in locations
where flammable gases or vapours exist. Shield skin
and eyes from battery acid. Wash thoroughly with
water if skin or clothing come in contact with acid or
any corrosive matter which may have accumulated on
the battery. Keep the terminals and casing clean.

6. Use of a Charge Controller is always recommended.

. Avoid electrical hazards when installing, wiring,
operating, and maintaining this Solar panel.
This Solar panel generates DC electricity when
exposed to sunlight or other light sources.

For use in 12V systems only.

. Observe proper polarity throughout entire
power cable wiring route.

4. Work safely. Do not wear jewellery when working
with electrical or mechanical equipment. Use
protective eyewear when working with batteries
or drills. Use extreme caution when on ladders 7. Do not attempt to charge non-rechargeable
or on a roof. or frozen batteries.

w N

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS!

WARNING
Solar panels produce electricity. Be aware at all times of the risk of electric shock. Do not make any cuts or
changes to the included wiring as this may increase the risk of electrical short-circuits or electric shocks.

MODEL MAX-P50

Maximum Power (Pmax) 50W

Rated Voltage (Vmp) 18V

Rated Current (Imp) 28A

Open Circuit Voltage (Voc) 21.85V

Short Circuit Current (Isc) 32A

Weight 91b 70z (4.3kg)

Dimension (W x D x H) 207sx 136 x 27'/2" (53 x 3x 70 cm)

CONNAITRE VOTRE PANNEAU SOLAIRE

6) Contréleur de charge 8 A
7) Cable de fixation de la batterie

1) Cellules solaires cristallines 4) Fil connecté au fil de la boite

2) Armature en aluminium de jonction avec prise en J

3) Protecteur de coin en plastique 5) Support de montage

S'assurer que le panneau solaire est placé de fagon a optimiser
son exposition au soleil. Etre conscient des objets comme

les arbres ou les porte-a-faux de propriété qui peuvent empécher
le panneau de générer une charge.

Avant d'utiliser cet outil, se familiariser avec toutes les
caractéristiques de fonctionnement et les régles de sécurité.

Le cadre du panneau solaire comporte un support de montage
arriére (voir le diagramme ci-dessous) pour un montage facile sur
une surface plate.

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

F——————=————

Contrdleur de charge
inclus

Non inclus

CONNEXION AU CONTROLEUR DE CHARGE

Le panneau solaire de 50 W nécessite un contrdleur de charge
solaire pour charger une batterie de 12'V.
Connexion du contréleur de charge au panneau solaire ou

Toujours suivre les instructions fournies avec le contréleur 3 la batterie a I'aide d'un connecteur en J.

de charge afin de garantir un processus de chargement sir
de la batterie.



REGLES GENERALES DE SECURITE

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser ce panneau solaire et le conserver pour référence ultérieure.

CARACTERISTIQUES

1. Recharge les batteries de 12V Congu pour toutes les batteries rechargeables de 12V, comme
celles que I'on trouve dans les gros véhicules, les bateaux, les véhicules

récréatifs, les chalets et les terrains de camping.

N

. Cellules solaires cristallines
a haut rendement

Produit jusqu’a 50 W/ 2,8 A d'énergie dans des conditions idéales.

w

. Cadre en aluminium robuste Idéal pour une utilisation prolongée.

4, Extrémement durable En verre trempé incassable.

5. Entiérement a I'épreuve des intempéries Congu pour une variété d'applications extérieures.

6. Protection contre les décharges La diode intégrée empéche la batterie de se décharger pendant la nuit.

7. Facile a installer Comprend un support de montage arriére pour faciliter I'installation.

. Eviter les dangers électriques lors de l'installation,
du cablage, de la mise en marche et de I'entretien de ce
panneau solaire. Ce panneau solaire produit de I'électricité
par courant continu lorsqu'il est exposé a la lumiére du soleil
ou a d'autres sources de lumiére.

. Autiliser sur les systémes de 12V uniquement.

3. Vérifier que la polarité est correcte tout au long
du cable d'alimentation.

5. Suivre toutes les précautions de sécurité du fabricant
de la batterie (batterie non incluse).

Certaines batteries peuvent libérer de I'hydrogéne gazeux
inflammable. Ne pas produire d'étincelles lorsqu’on travaille
dans des endroits ot il y a des gaz ou des vapeurs
inflammables. Protéger la peau et les yeux contre I'acide
sulfurique. Laver soigneusement a I'eau si la peau ou les
vétements entrent en contact avec de I'acide ou toute matiére
corrosive quia pu s'accumuler sur la batterie.

Garder les bornes et le boitier propres.

N

4. Travailler en toute sécurité. Ne pas porter de bijoux pour
travailler avec de I'équipement électrique ou mécanique.
Porter des lunettes de protection pour travailler avec
des batteries ou des perceuses. Etre extrémement 7. Ne pas tenter de charger des batteries non
prudent sur les échelles ou sur le toit. rechargeables ou gelées.

6. Il est toujours recommandé d'utiliser un contrdleur de charge.

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS !

AVERTISSEMENT :
Les panneaux solaires produisent de I'électricité. Etre conscient en tout temps du risque de décharge électrique. Ne pas couper
ni modifier le cablage inclus, car cela pourrait augmenter le risque de courts-circuits ou de décharges électriques.

MODELE MAX-P50

Puissance maximale (Pmax) 50 W

Tension nominale (Vmp) 18V

Courant nominal (Imp) 28A

Tension de circuit ouvert (Voc) 21,85V

Courant de court-circuit (Isc) 32A

Poids 91b70z(4,3kg)

Dimensions (I x P x H) 207/ x 1346 x 27"/2 po (53 x 3x 70 cm)

KNOW YOUR SOLAR PANEL

- =

1) Crystalline solar cells
2) Aluminum frame
3) Plastic corner protector

4) Wire connected to junction
box wire with J-plug

5) Mounting stand

6) 8A charge controller
7) Battery clamp cable

Before use of this product, familiarize yourself with all
operating features and safety rules.

Ensure your Solar panel is placed so that its exposure to
the sun is optimized.

The frame of your Solar panel has a back mounting stand Be aware of objects such as trees or property
(see diagram above) for easy mounting on flat surfaces. overhangings that may impede on the panel’s ability to
generate a charge.

INSTALLING YOUR SOLAR PANEL

———————————]
Charge controller
included
ULLLILL LI LT

Notincluded

The 50 W Solar panel will require a Solar Charge CONNECTING TO CHARGE CONTROLLER
Controller in order to charge a 12V battery.

Connectthe charge Controller to the Solar panel or
Always follow the instructions included with the Charge battery with the J-plug connector.

Controller to ensure a safe battery charging process.



CLEANING AND MAINTENANCE 5684-000
Cleaning of the solar panel may be performed with a or contact our experienced customer service team for
clean, damp cloth. Any other maintenance to the unit further instruction.
should be performed by a qualified service professional ®
QUESTIONS ANSWERS

Does the Solar panel drain the The Solar panel has integrated blocking diodes to prevent PAN N EAU SOI AI RE
battery at night? any reverse charge at night.

- -
How do | know if the panel is Use a multimeter (not included) to accurately read the panel's crlsta“ln de 50 W

producing voltage? voltage. Under full sun the multimeter should read 18-22 V DC.

Canthe Sol | Yes, but only if used without a Ch Controller. Al i
O\E/igrcheargoeaé%r:ttery? c?)rswju:ctoionnyvlvighsin‘;\I;I)p&%r?atelsfgi:edogorlgr%rhar\;v: éiﬁfr%;lzzr. MANUEL D,UTILISATION

Can my panel be left outdoors Yes, the Solar panel has been weatherproofed and can be LIRE ET CONSERVER
without a protective covering? mounted outdoors without any additional protection. CES INSTRUCTIONS
What kind of battery can | recharge? See “Choosing Your Battery” below.
Can I run my 110V appliances with Yes, you can run 110V appliances with the use of an inverter ' m
my solar power system? (notincluded) which would attach to your battery to change
the battery's 12V (DC) energy into 110 V (AC). m
CHOOSING YOUR BATTERY m
Choosing your battery involves some careful 3) ‘Deep Cycle’ or Marine batteries are optimum for m
consideration. You can consult with a local battery solar-charging systems. They allow discharge
supplier or follow these simple guidelines. and recharge characteristics beyond a standard
1) Choose only rechargeable 12V batteries. vehicle battery. é
2) SLA (Sealed Lead Acid). GEL, and AGM are all ideal 4) Batteries are rated in amp-hours - this defines a \
choices. We do not advise using lithium-ion batteries battery's ability to hold and release its charge.
with this Solar panel. The higher the amp-hour rating, the more

power available.

This solar panel is covered by a twenty-five year limited warranty of 80% of power output,
must be tested under optimal conditions.

MADE IN CHINA / FABRIQUE EN CHINE
HOME HARDWARE STORES LIMITED
ST. JACOBS, ONTARIO NOB 2NO

ORDER ONLINE / COMMANDE EN LIGNE
homehardware.ca &
REAcTOR ©12/ 2020 Home Hardware Stores Limited @ 6 b
ONE YEAR WARRANTY - VALID ONLY WITH ORIGINAL PURCHASE RECEIPT

WARRANTY: Home Hardware Stores Limited warrants this product against defects in any parts or workmanship for a
period of 1 year from the original purchase date. This product is for residential use only. It is not intended to be used in
commercial or industrial settings. This product warranty covers only the original consumer purchaser of the product. Tension électrique : 18V ¢.c
WARRANTY COVERAGE: This warranty is void if the product has been damaged by accident, neglect, improper handling ) . ’ o
or operation, shipping damage, abuse, misuse, unauthorized repairs made or attempted, alterations, improper Puissance : 50 W
assembly/installation or maintenance, commercial use or other causes not arising out of defect in materials or Ampéres: 28 A
workmanship. This warranty does not extend to any units which have been altered or modified or to damage to products

or parts thereof which have had the serial number removed, altered, defaced or rendered illegible. Return to the closest

LisTed!

Intertek

Home Hardware store for inspection and/or replacement. IMPLIED WARRANTIES: Any implied warranties which the * Diodes intégrées empéchant la décharge de la batterie pendant la nuit
purchaser may have are limited in duration to 1 year from the date of purchase. This limited warranty is in lieu of all other a . 5 e
warranties expressed or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and * Idéal pour les endroits trés ensoleillés

excludes all liability for incidental or consequential damages for any cause whatsoever. WARRANTY PERFORMANCE: .
During the above 1 year warranty period, a product with a defect will be replaced when the product is returned to an e Gomprend un support de montage pliable

authorized dealer. The replacement product will be in warranty for the balance of the 1 year warranty period and an e Controleur de charge de 8 A et cables de connexion inclus
additional one-month period. No charge will be made for such replacement.
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