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SCELLANT ACRYLIQUE MODIFIE POUR ENTREES D’AUTOS C210-10 
 

Description 
Le scellant pour entrées d’autos BlackGold est un fini mat de 
qualité supérieure qui protège contre le gaz, l'huile, le sel et les 
liquides automobiles. Il fournit un film pénétrant et protecteur qui 
prolonge la durée de vie des entrées d’asphalte. Formulé pour 
notre climat canadien. 

Usages recommandés 
Voies d'accès / Allées asphaltées - Usage résidentiel et 
commercial léger 

Teintes et information de base 
C210-10* Noir 
*Non-teintable. 
 

Caractéristiques 
Extérieur 
Formulation modifiée à l'acrylique 
2x la couverture 
Formule à base de soja haute performance. 
Fini durable 
La garantie des propriétaires Home 
 

Avantages 
Finition protectrice exceptionnelle 
Facile à entretenir et à nettoyer 
Séchage rapide et ne laisse pas de traces une fois sec 
Excellente usure et durabilité 
Nettoie facilement à l’eau savonneuse 
 

Conformité règlementaire et approbations 
N/A 
 

Données techniques 
Milieu de suspension: Résine modifiée à acrylique (à base soja) 

Étendu de lustre : <5 (angle de 60º) C210-10 

Pouvoir Couvrant: Environ 46.5m2 ou 500 pi2 par 5L, Environ 139m2 ou 

1500ft2 par 17L sur des surfaces lisses et non poreuses.  

Épaisseur du film humide: N/A 

Épaisseur du film sec: N/A 

Le pouvoir couvrant n'inclut pas les pertes dues aux irrégularités de la 
surface, à la porosité de la surface et à la méthode d'application 

Volume de solides*: N/A 

Poids de Solides*: 18.30% C210-10 

*Poids par N/A 

Temps de séchage: @ 25ºC; 50% humidité relative 
Au touche – 1 heure 
Délai de reprise – 3 heures 
Durcissement complet – 24-48 heures (circulation des véhicules légers) 
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante, de l'humidité, de 
la constitution du film, de la couleur et du mouvement de l'air. 
Couleur: Noir super mat 
Fragrance: Ammoniac 
Densité: 1.07 
Température de surface: 
 Matérielle - 10ºC (50ºF) to 32º (90ºF) 
 Ambiante - 10ºC (50ºF) to 32º (90ºF) 
 Substrat -  10ºC (50ºF) to 32º (90ºF) 
L’entreposage du matériau à des températures élevées pendant des périodes 
prolongées pourrait causer une pellicule de peau. 

Viscosité: N/A Krebs unités @ 25ºC 

Point d’inflammabilité: N/A 

Dépotoir: Communiquez avec votre municipalité pour obtenir des 

directives spécifiques. 
 

Formats des contenants: 
C210-10 5L 2060-680 17L 2060-694 
 

Étapes préparatoires générales et informations sur l'application 
 

-La surface doit être nettoyée avec le nettoyant BlackGold pour 
béton et asphalte, rincée et séchée. 
-Remplissez les fissures avec BlackGold Acrylique « Crack Filler » 
si applicable. 
-Non recommandé pour les routes municipales, de comté et 
provinciales. 
-Usage résidentiel et commercial léger. 
-Ne contient pas de brai de goudron. 
-Ne pas appliquer sur une nouvelle surface asphaltée. Âgé d'au 
moins 1 an. 
-Mouiller légèrement la surface pour maximiser la couverture du 
produit et éviter les marques de chevauchement. 
-Appliquez le scellant en couche mince en utilisant un rouleau en 
mousse fendue avec un bac à peinture. 
-Ne pas verser directement sur l'entrée et étendre avec un rouleau 
ou un racloir. 
-Ne pas appliquer sur des produits à base de goudron. 
-Ne pas trop appliquer ou appliquer trop épais car cela peut sceller 
et endommager la surface d'asphalte (fissures d'araignée). 
-2 couches minces sont recommandées à des intervalles de 24 à 
48 mois selon l'utilisation. Une fine couche d'entretien est possible 
tous les 12 mois. 
-La surface d'asphalte doit être dans un état raisonnable sans 
agrégats exposés. 
-Ne pas appliquer en plein soleil ou en cas d’une pluie imminente 
(dans les 24 heures). 
-Suivez les directives de l'étiquette pour l'application et l'exigence 
de C210-10. Consultez votre département de peinture local. 
-Une fois scellé, le fini pourrait être glissant dans des conditions 
mouillées ou verglacées. 
-Bien mélanger / agiter avant et occasionnellement pendant 
l'utilisation. 
-Si vous utilisez plus d’un contenant de la même, mélangez-les 
pour obtenir une couleur finition uniforme. 
 

Équipement d’application: Appliquer à l'aide d’une brosse en 
nylon de haute qualité ou un rouleau en mousse fendue. 
 

Dilution: Eau - Pas nécessaire mais pas plus de 10% à 12% du 
volume. 


